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Wir über uns

Briefkästen und Briefkastenanlagen
– Die Visitenkarte des Hauses –

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

für alle Mitarbeiter bei JU gilt, das Vertrauen unserer Kunden für
JU zu gewinnen und zu erhalten.
Unser Ziel ist, Sie für unsere Produkte und Leistungen zu 
begeistern. Wir sind kompetent und leistungsbereit und wollen zu
Ihrem Erfolg beitragen.

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit und der Wille Sie stets
erstklassig zu bedienen, sind Voraussetzungen für unseren 
eigenen Erfolg. Mit neuen Ideen, kostengünstigen Prozessen und
konsequenter Umsetzung wollen wir Ihnen auch in Zukunft mit
der Marke JU ein stets verlässlicher Partner sein.

Ihr
Jürgen Müllerschön

Aus unseren Unternehmensgrundsätzen

Wir wollen mit überdurchschnittlichem Einsatz die Bedürfnisse und
Wünsche unserer Kunden erfüllen in Lieferservice, Qualität und
Preis.

Wir wissen, daß wir nur durch die Aufträge unserer Kunden unser
Geld verdienen.

Wir wollen Erfolg haben mit unserem Produkt und unserer
Dienstleistung.

z durch Qualität der Prozesse
z durch Qualität der Marktleistung
z durch Qualität der Führung

Wir wollen uns persönlich weiterentwickeln und in kleinen Einheiten
und Gruppen Verantwortung übernehmen und glaubwürdig sein.

Wir wollen uns gegenseitig ergänzen und achten.

Wir wollen in Verantwortung gegenüber unserer Umwelt handeln.

QUALITÄT OHNE WENN und ABER…

…weil nicht nur die Optik, sondern auch die Qualität entscheidet, wer-
den JU-Briefkastenanlagen nur aus hochwertigen Materialien
hergestellt, d.h.:

z Briefkasten- und Klingelfächer aus verzinktem Stahlblech, Aluminium
oder Edelstahl V4A, Kästen werden mit modernsten
Stanznietverfahren ohne Punktschweißen gefertigt.

z Scharniere sind grundsätzlich aus Edelstahl V4A gefertigt

z Alle JU-Briefkästen und Anlagen sind beliebig kombinier- und 
erweiterbar, von der einteiligen Anlage bis zur bauseits möglichen
Obergrenze.

z Dicke Profilgummis an den Klappen minimieren lästige
Klappergeräusche.

z Eine mindestens 100 u¡ m dicke Pulverbeschichtung, welche bei 200°
C eingebrannt wird, gewährleistet eine glänzende und gleichmäßige
Oberfläche.

z Der Montageproblematik wurde besondere Aufmerksamkeit gewidmet.
Wir haben Gestelle, Ständer und Verkleidungen in vielen Ausführun-
gen für nahezu jede bauliche Situation. Sie können zwischen
Aluminium, pulverbeschichtetem Stahl oder Edelstahl V4A wählen.

z Sorgfältige Verarbeitung und beste Materialien sind Voraussetzung
und gleichzeitig Garantie für eine lange Lebensdauer.

Erfolgreiche 

Messeauftritte
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Mit der Modellreihe Durchwurfbriefkästen für das Mauerwerk beginnen wir die
Präsentation aus der umfangreichen Produktpalette in unserem JU-Hauptkatalog.
Sichtbar wird, dass mit den verschiedenen Briefkastentypen, trotz unterschiedlich-
er Mauerstärken, diese problemlos in die bauseitig vorhandenen
Mauerwerksöffnungen integriert werden können. Eine tolle Sache!
Ein Installationsfach zur Kommunikation mit den Hausbewohnern oder eine Gravur
als Hausnummer sind nur zwei von weiteren unzähligen Möglichkeiten, die wir
Ihnen weiter bieten können.

Mauerdurchwurfanlage Modell 01-200
Front Edelstahl
Frontplatte 02-557 E
Einwurfklappe 02-820 E
Sprechsieb 21-165 E
Klingelknopf 21-217 E
Namensschild 21 129 E
Lichtleuchtknopf 21-118 E

s

s

Abb. 6/1
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z Briefkastenanlage mit bzw. ohne Installationskasten für Mauereinbau
z Kasten und Entnahmetür aus verzinktem Stahlblech
z Ausziehbar von 260-380 mm oder von 380-500 mm
z Entnahme zusätzlich im Farbton RAL 9016 beschichtet
z Aluminium-Front aus einem Stück in JU-Standardfarben

eloxiert/beschichtet
z Einwurfklappen und Sprechsieb aus Aluminium
z Entnahmetür mit Zylinderschloß, 2 Schlüsseln und Namensschild

Durchwurfanlage für
Mauerwerk Modell 01-200
z 2-teilig mit Installationskasten 01-235
z 1 Briefkasten 01-217
z 1 Briefkasten 01-215
z Hinterkästen aus feuerverzinktem

Stahlblech ausziehbar von 
260-380 mm

z Alu-Front aus einem Stück
z Rundprofilabschlußrahmen

Aluminiumfront mit Überstand
(auch als Edelstahlfront lieferbar)

Installationskasten mit
Sprechsieb 21-161
Lichttaster 21-102
Namensschild/
Klingeltaster 21-111

Alu-Einwurfklappe mit Namens-
schild (auch als Edelstahleinwurf-
klappe lieferbar)

Briekasten Modell 01
mit Entnahmetür
Kastenhöhe 250 mm und
Kastenhöhe 125 mm

Dichtung bei glatter
Frontplatte (bauseits)

nachträglicher 
Verputz

mehrlagige Dachpappe
oben und unten (bauseits).

Entnahmeseite Tür 

Putzrahmen mit einge-
setzter Frontplatte und
umlaufender Dichtung
(werkseits).

Nachträglicher 
Verputz (bei Bedarf). 
Das Mauerwerk sollte
flächenbündig mit der
Kastentüre abschließen
oder die Türe leicht
überdecken.
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Änderungen vorbehalten

Durchwurfbriefkasten, schräg Stk. 250 100 260-380 01-115
von 260 - 380 mm ausziehbar

Durchwurfbriefkasten, schräg Stk. 250 100 380-500 01-116

von 380 -500 mm ausziehbar

Durchwurfbriefkasten, schräg Stk. 250 200 260-380 01-117

von 260 - 380 mm ausziehbar
Kasten auch als Installationskasten 
verwendbar

Durchwurfbriefkasten, schräg Stk. 250 200 380-500 01-118

von 380 -500 mm ausziehbar
Kasten auch als Installationskasten 
verwendbar

Installationskasten, unbestückt Stk. 250 125 80 01-135
Kasten auch als Info- oder
Blindkasten verwendbar

Installationskasten, unbestückt Stk. 250 250 80 01-138

Kästen 250 x 100 x 260-380 mm oder von 380-500 mm
Einwurf: 230 x 35 mm (DIN C4)Modell 01-100

Diese Modelle entsprechen 
DIN EN 13 724

Alu-Frontplatte, 3 mm stark m2 3 02-557
ohne therm. Trennung,
ohne Einwurfklappe und Zubehör

Edelstahl-Frontplatte, m2 2 02-557E
2 mm stark, rostfrei, matt gebürstet

Alu-Rundprofilabschlußrahmen lfd. m 20 35 20-238
(in Edelstahl nicht möglich)

Alu-Einwurfklappe, mit Namens- Stk. 230 35 02-720
schild und Entnahmesicherung

Edelstahl-Einwurfklappe, mit Stk. 230 35 02-720E

Namensschild und Entnahmesicherung

Alu-Zeitungseinwurfklappe, mit Stk. 230 50 02-723
Namensschild, ohne Gravur,
Mehrpreis: Gravur „ZEITUNGEN“ 25-301

Edelstahl-Zeitungseinwurfklappe Stk. 230 50 02-723E
mit Namensschild, ohne Gravur,
Mehrpreis: Gravur „ZEITUNGEN“ 25-301E

Mehrpreis
Entnahmetür aus Edelstahl Stk. 100

Stk. 200
Entnahmetür aus Alu Stk. 100

Stk. 200

Sprech- und Klingelplatte

Zubehör: siehe ab Seite 106

Artikel Ein- Maße in mm: Bestell-
heit B   x   H   x   T nummer

Artikel Ein- Maße in mm: Bestell-
heit B   x   H   x   T nummer

DIN

DIN

DIN

DIN
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Durchwurfbriefkasten, schräg Stk. 300 125 260-380 01-215
von 260 - 380 mm ausziehbar

Durchwurfbriefkasten, schräg Stk. 300 125 380-500 01-216
von 380 -500 mm ausziehbar

Durchwurfbriefkasten, schräg Stk. 300 250 260-380 01-217
von 260 - 380 mm ausziehbar
Kasten auch als Installationskasten 
verwendbar

Durchwurfbriefkasten, schräg Stk. 300 250 380-500 01-218
von 380 -500 mm ausziehbar
Kasten auch als Installationskasten 
verwendbar

Installationskasten, unbestückt Stk. 300 125 80 0011-223355
Kasten auch als Info- oder
Blindkasten verwendbar

Installationskasten, unbestückt Stk. 300 250 80 0011-223388
Kasten auch als Info- oder
Blindkasten verwendbar

Kästen 300 x 125 x 260-380 mm oder von 380-500 mm
Einwurf: 280 x 35 mm (DIN C4) Modell 01-200

Alu-Frontplatte, 3 mm stark m2 3 02-557
ohne therm. Trennung,
ohne Einwurfklappe und Zubehör

Edelstahl-Frontplatte, m2 2 02-557E
2 mm stark, rostfrei, matt gebürstet

Alu-Rundprofilabschlußrahmen lfd. m 20 35 20-238
(in Edelstahl nicht möglich)

Alu-Einwurfklappe, mit Namens- Stk. 280 35 02-820
schild und Entnahmesicherung

Edelstahl-Einwurfklappe, mit Stk. 280 35 02-820E

Namensschild und Entnahmesicherung

Alu-Zeitungseinwurfklappe, mit Stk. 280 50 02-823
Namensschild, ohne Gravur,
Mehrpreis: Gravur „ZEITUNGEN“ 25-301

Edelstahl-Zeitungseinwurfklappe Stk. 280 50 02-823E

mit Namensschild, ohne Gravur,
Mehrpreis: Gravur „ZEITUNGEN“ 25-301E

Mehrpreis
Entnahmetür aus Edelstahl Stk. 125

Stk. 250
Entnahmetür aus Alu Stk. 125

Stk. 250

Sprech- und Klingelplatte

Zubehör: siehe ab Seite 106

Artikel Ein- Maße in mm: Bestell-
heit B   x   H   x   T nummer

Artikel Ein- Maße in mm: Bestell-
heit B   x   H   x   T nummer

DIN

DIN

DIN

DIN

Diese Modelle entsprechen 
DIN EN 13 724



0011

Durchwurfbriefkästen für Mauerwerk mit Front aus einem Stück
MM

oo
dd

ee ll
ll   

00 11
--

33 00
00

10
Änderungen vorbehalten

Durchwurfbriefkasten, schräg Stk. 350 125 260-380 01-315
von 260 - 380 mm ausziehbar

Durchwurfbriefkasten, schräg Stk. 350 125 380-500 01-316
von 380 -500 mm ausziehbar

Durchwurfbriefkasten, schräg Stk. 350 250 260-380 01-317
von 260 - 380 mm ausziehbar
Kasten auch als Installationskasten 
verwendbar

Durchwurfbriefkasten, schräg Stk. 350 250 380-500 01-318
von 380 -500 mm ausziehbar
Kasten auch als Installationskasten 
verwendbar

Installationskasten, unbestückt Stk. 350 125 80 01-335
Kasten auch als Info- oder
Blindkasten verwendbar

Installationskasten, unbestückt Stk. 350 250 80 01-338
Kasten auch als Info- oder
Blindkasten verwendbar

Kästen 350 x 125 x 260-380 mm oder von 380-500 mm
Einwurf: 330 x 35 mm (DIN C4 quer)Modell 01-300

Alu-Frontplatte, 3 mm stark m2 3 02-557
ohne therm. Trennung,
ohne Einwurfklappe und Zubehör

Edelstahl-Frontplatte, m2 2 02-557E
2 mm stark, rostfrei, matt gebürstet

Alu-Rundprofilabschlußrahmen lfd. m 20 35 20-238
in Edelstahl nicht möglich)

Alu-Einwurfklappe, mit Namens- Stk. 330 35 02-920
schild und Entnahmesicherung

Edelstahl-Einwurfklappe, mit Stk. 330 35 02-920E

Namensschild und Entnahmesicherung

Alu-Zeitungseinwurfklappe, mit Stk. 330 50 02-923
Namensschild, ohne Gravur,
Mehrpreis: Gravur „ZEITUNGEN“ 25-301

Edelstahl V4A-Zeitungseinwurfklappe Stk. 330 50 02-923E
mit Namensschild, ohne Gravur,
Mehrpreis: Gravur „ZEITUNGEN“ 25-301E

Mehrpreis
Entnahmetür aus Edelstahl Stk. 125

Stk. 250
Entnahmetür aus Alu Stk. 125

Stk. 250

Sprech- und Klingelplatte

Zubehör: siehe ab Seite 106

Artikel Ein- Maße in mm: Bestell-
heit B   x   H   x   T nummer

DIN

DIN

DIN

DIN

Artikel Ein- Maße in mm: Bestell-
heit B   x   H   x   T nummer

Diese Modelle entsprechen 
DIN EN 13 724
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Mauerdurchwurfanlage Modell 01-200
Frontplatte mit Rundprofil 20-238
Einwurfklappe mit zusätzl. Namensschild
und Einlage Werbung ja/nein 21-255/21-145
S/K mit Einsatz, Sprechsieb 21-161
Licht- und Klingeltaster 21-102/21-111

s

Mauerdurchwurfanlage Modell 01-200
Front Edelstahl
Frontplatte 02-557 E
Einwurfklappe 02-820 E
Sprechsieb 21-165 E
Klingelknopf 21-217 E
Namensschild 21-129 E-1
Lichtleuchtknopf 21-118 Es

Mauerdurchwurfanlage Modell 01-300
Frontplatte 02-557
mit Rundprofilabschlussrahmen 20-238
Einwurfklappe 02-920
Sprechsieb 21-161
Licht-/Klingeltaster 21-102/21-211

s

Mauerdurchwurfanlage Modell 01-200
Front Edelstahl
Frontplatte 02-557 E
Einwurfklappe 02-820 E
S/K-Fach mit Einsatz
Sprechsieb 21-165 E
Klingelknopf 21-217 E
Namensschild 21-129 E-1
Lichtleuchtknopf 21-118 E

s

Abb. 11/1

Abb. 11/2

Abb. 11/4

Abb. 11/3



0022

MM
oo

dd
ee ll

ll   
00 22

  --
ÜÜ

bb
ee rr

ss ii
cc hh

tt

12

MMooddeell ll rreeiihhee  0022
Durchwurfbriefkästen für das Türseitenteil

Diese Seiten informieren Sie über einen weiteren sehr interessanten Teil unseres
breiten Fertigungsprogramms.
Briefkastenanlagen als Durchwurfbriefkästen für das Türseitenteil eröffnen 
Ihnen platzsparende und kombinationsfähige Lösungen mit einem optimalen
Preis-Leistungs-Verhältnis.
Durch den Einsatz von Edelstahl V4A oder pulverbeschichteten Frontplatten 
bzw. Hinterkästen lassen sich die Hauseingangstür einschließlich einem
möglichen Vordach oder anderen Elementen optisch anspruchsvoll und 
harmonisch gestalten.

Türseitenanlage Modell 02-800
Front Edelstahl
Frontplatte 02-557 E
Einwurfklappe 02-820 E
Sprechsieb 21-165 E
Klingelknopf 21-217 E
Namensschild 21-129 E

s

s

Abb. 12/1



Durchwurfbriefkästen für das Türseitenteil mit Front aus einem Stück

0022

MM
oo

dd
ee ll

ll   
00 22

  --
ÜÜ

bb
ee rr

ss ii
cc hh

tt

13

z Briefkastenanlage mit bzw. ohne Installationskasten für das Türseitenteil
z Kasten und Entnahmetür aus verzinktem Stahlblech beschichtet
z Aluminium-Front aus einem Stück
z Einwurfklappen und Sprechgitter aus Aluminium
z Entnahmetür mit Zylinderschloß, 2 Schlüsseln und Namensschild

Durchwurfbriefkastenanlage
8-teilig, gerade Kästen,
mit Installationskasten

Frontplatte
aus einem Stück
(aus Alu 3 mm stark)
zum Einbau in das
Türseitenteil

Einwurfklappe
aus Alu-Profil mit Namens-
schild und Anschlaggummi
für geräuscharmen Einwurf

Durchwurfbriefkasten
1-teilig, gerader Kasten, 
mit Installationskasten

Frontplatte
mit Wärmedämmung 24 mm

Einbauhinweise siehe Seite 31-33
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Türseitenanlage Modell 02-900
Frontplatte 02-558 aus LM
Einwurfklappen 02-921 aus LM
Gravur 70 mm hoch durchgraviert 
blau ausgegossen und beleuchtet

Abb. 14/2

Abb. 14/3

Die verschiedenen Frontplattentypen

Es gibt drei unterschiedliche Ausführungen, die zudem
wahlweise in Stahl, Edelstahl oder Aluminium lieferbar
sind:

02-557 Einfache Frontplatte ohne Wärmedämmung.

02-558 Der Überstand (die umgebende Frontplatte) ist 
wärmegedämmt, der Bereich des Kastens
nicht.

02-559 Der Kasten befindet sich auf einer separaten 
Hinterplatte, die auf der Isolationsschicht 
thermisch getrennt befestigt ist. Diese Lösung 
stellt die bestmögliche zu erzielende Wärme-
dämmung dar.

02-557 02-558 02-559

Frontplatten für das Türseitenteil mit unterschiedlicher Isolation

Bei Türseitenteilanlagen kann die Isolationsstärke der dazugehörigen Frontplatte je nach baulicher
Anforderung gewählt werden.

Auf Wunsch kann die Isolationsdicke innerhalb bestimmter Grenzen auch auf das bauseits vorhandene
Kämpferprofil abgestimmt werden. Die Standardstärke beträgt 24 mm.

Türseitenanlage Modell 02-330
Frontplatte 02-558 und Einwurfklappe aus LM
Sprechsieb 21-161
Licht-/Klingeltaster 21-102/21-111

s

Türseitenteilanlage Modell 02-430
Frontplatte 02-557 aus LM EV 1 eloxiert
Zeitungseinwurfklappe aus LM
Sondersprechsieb, Klingelknopf 21-217 E
Namensschild 21-129, Lichtknopf 21-118 E
Stanzung für bauseitige Camera
Gravur nach Vorlage dunkelgrau ausgelegt

s

Änderungen vorbehalten
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Durchwurfbriefkasten, waagrecht, Stk. 250 100 320 02-111
Tür unten angeschlagen

Durchwurfbriefkasten, waagrecht, Stk. 250 100 380 02-112
Tür unten angeschlagen

Durchwurfbriefkasten, schräg, Stk. 250 100/310 320 02-113
oben gerade, Entnahmeseite
310 mm hoch, auch als Installations-
kasten verwendbar. Türe rechts an-
geschlagen

Durchwurfbriefkasten, schräg, Stk. 250 100 320 02-115
Tür unten angeschlagen

Durchwurfbriefkasten, schräg Stk. 250 200 320 02-128
auch als Installationskasten
verwendbar. Türe rechts ange-
schlagen

Installationskasten, auch als Info- Stk. 250 100 80 02-125
oder Blindkasten verwendbar. Tür
unten angeschlagen.

Installationskasten, unbestückt, Stk. 250 200 80 02-129
auch als Info- oder Blindkasten verwendbar
Tür rechts angeschlagen

Stahl-Frontplatte, 2 mm stark, ohne m2 2 02-557S
therm. Trennung, ohne Einwurfklappe

Alu-Frontplatte, 3 mm stark, ohne therm. m2 3 02-557
Trennung, ohne Einwurfklappe und Zubehör

Edelstahl-Frontplatte, 2 mm stark, 
rostfrei, matt gebürstet, ohne Einwurfklappe m2 2 02-557E

Zusatzprofil, für Frontplattenverstärkung lfd. m 20-240
auf 24 mm

Stahl-Frontplatte, 24 mm stark, m2 24 02-558S
Überstand wärmegedämmt für normale
Einwurfklappe

Alu-Frontplatte, 24 mm stark, m2 24 02-558
Überstand wärmegedämmt für normale
Einwurfklappe

Edelstahl-Frontplatte, 24 mm stark m2 24 02-558E
mit therm. Trennung, Überstand wärme- 
gedämmt für normale Einwurfklappe.

Stahl-Frontplatte, 24 mm stark, mit m2 24 02-559S
thermischer Trennung.

Alu-Frontplatte, 24 mm stark, mit m2 24 02-559
thermischer Trennung.

Edelstahl-Frontplatte, 24 mm stark, mit m2 24 02-559E
thermischer Trennung

Alu-Einwurfklappe, mit Namensschild Stk. 230 35 02-720

Edelstahl-Einwurfklappe, mit Stk. 230 35 02-720E
Namensschild und Entnahmesicherung

Alu-Zeitungseinwurfklappe, mit Stk. 230 50 02-723
Namensschild und Entnahmesicherung

Edelstahl-Zeitungseinwurfklappe Stk. 230 50 02-723E

Montagezuschlag je Kasten Stück 20-100

Kästen 250 x 100 x 320/380 mm
Einwurf: 230 x 35 mm (DIN C4) Modell 02-100

DIN

DIN

DIN

DIN

Artikel Ein- Maße in mm: Bestell-
heit B   x   H   x   T nummer

Diese Modelle entsprechen 
DIN EN 13 724
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Änderungen vorbehalten

Durchwurfbriefkasten, waagrecht Stk. 270 110 380 02-741
Kasten auch als
Installationskasten/Blindkasten
Entnahmetür mit Zylinderschloß,
2 Schlüssel und Namensschild
Tür rechts angeschlagen

Durchwurfbriefkasten, waagrecht Stk. 270 220 380 02-742
Kasten auch als
Installationskasten/Blindkasten
Entnahmetür mit Zylinderschloß,
2 Schlüssel und Namensschild
Tür rechts angeschlagen

Durchwurfbriefkasten, waagrecht Stk. 270 330 380 02-743
Kasten auch als
Installationskasten/Blindkasten
Entnahmetür mit Zylinderschloß,
2 Schlüssel und Namensschild
Tür rechts angeschlagen

Durchwurfbriefkasten, schräg Stk. 270 110/320 320 02-746
oben gerade,
Entnahmeseite 320 mm hoch
Kasten auch als 
Installationskasten 
Tür rechts angeschlagen

Durchwurfbriefkasten, schräg Stk. 270 110 320 02-747
Tür rechts angeschlagen

Durchwurfbriefkasten, schräg Stk. 270 220 320 02-748
Kasten auch als 
Installationskasten 
Tür rechts angeschlagen

Installationskasten, unbestückt Stk. 270 110 80 02-751
Kasten auch als Info- oder
Blindkasten 
für max. 1 Sprechsieb und
3 Klingeltaster
Tür rechts angeschlagen

Installationskasten, unbestückt Stk. 270 220 80 02-752
Kasten auch als Info- oder
Blindkasten 
für max. 1 Sprechsieb und
12 Klingeltaster
Tür rechts angeschlagen

Installationskasten, unbestückt Stk. 270 330 80 02-753
Kasten auch als Info- oder
Blindkasten 
für max. 1 Sprechsieb und
24 Klingeltaster
Tür rechts angeschlagen

Mehrpreise:
Tür aus Alu Stk. 270 110

Stk. 270 220
Stk. 270 330

Tür aus Edelstahl Stk. 270 110
Stk. 270 220
Stk. 270 330

Kästen 270 x 110/220/330 x 380 mm
Kästen 270 x 110/220 x 320Modell 02-700

Artikel Ein- Maße in mm: Bestell-
heit B   x   H   x   T nummer

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

Diese Modelle entsprechen 
DIN EN 13 724
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Alu-Einwurfklappe Stk. 250 35 02-721
Namensschild und Entnahmesicherung

Edelstahl-Einwurfklappe Stk. 250 35 02-721E
Namensschild und Entnahmesicherung

Alu-Zeitungseinwurfklappe Stk. 250 50 02-724
Namensschild und Entnahmesicherung
Gravur „ZEITUNGEN“ Stk. 25-301

Edelstahl-Zeitungseinwurfklappe Stk. 250 50 02-724E
Namensschild und Entnahmesicherung
Gravur „ZEITUNGEN“ Stk. 25-301E

Stahl-Frontplatte, 2 mm stark m2 2 02-557S
ohne therm. Trennung,
ohne Einwurfklappe und Zubehör

Alu-Frontplatte, 3 mm stark m2 3 02-557
ohne therm. Trennung,
ohne Einwurfklappe und Zubehör

Edelstahl-Frontplatte, m2 2 02-557E
2 mm stark, rostfrei, matt gebürstet
ohne Einwurfklappe und Zubehör

Zusatzprofil lfd. m 20-240
für Frontplattenverstärkung auf 24 mm

Stahl-Frontplatte, 24 mm stark m2 24 02-558S
Überstand wärmegedämmt,
ohne Einwurfklappe und Zubehör

Alu-Frontplatte, 24 mm stark m2 24 02-558
Überstand wärmegedämmt,
ohne Einwurfklappe und Zubehör

Edelstahl-Frontplatte, m2 24 02-558E
24 mm stark, Überstand wärmegedämmt
matt gebürstet
ohne Einwurfklappe und Zubehör

Stahl-Frontplatte, 24 mm stark, m2 24 02-559S
mit thermischer Trennung

Alu-Frontplatte, 24 mm stark, m2 24 02-559
mit thermischer Trennung

Edelstahl-Frontplatte, m2 24 02-559E
24 mm stark, mit thermischer Trennung

Glasleiste, für Normalglas cm 8 02-560
ohne therm. Trennung

Glasleiste, für Isolierglas cm 24 02-561
ohne therm. Trennung
auch für Modell 02-100
verwendbar

Glasleiste cm 48 28,5 20-241
mit therm. Trennung
auch für Modell 02-100
verwendbar

Zubehör:
Lichttaster mit Beleuchtung Stk. 21-102
Klingeltaster Stk. 21-111
Beleuchtung für Taster Stk. 21-112
Sprechsieb Stk. 21-161
Weiteres Zubehör ab Seite 106

Montagezuschlag je Kasten Stk. 20-100

Frontplatten und Zubehör
Einwurf: 250 x 35 mm (DIN C4) Modell 02-700

Artikel Ein- Maße in mm: Bestell-
heit B   x   H   x   T nummer
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Änderungen vorbehalten

Durchwurfbriefkasten, waagrecht Stk. 300 110 380 02-841
Kasten auch als
Installationskasten/Blindkasten
Entnahmetür mit Zylinderschloß,
2 Schlüssel und Namensschild
Tür rechts angeschlagen

Durchwurfbriefkasten, waagrecht Stk. 300 220 380 02-842
Kasten auch als
Installationskasten/Blindkasten
Entnahmetür mit Zylinderschloß,
2 Schlüssel und Namensschild
Tür rechts angeschlagen

Durchwurfbriefkasten, waagrecht Stk. 300 330 380 02-843
Kasten auch als
Installationskasten/Blindkasten
Entnahmetür mit Zylinderschloß,
2 Schlüssel und Namensschild
Tür rechts angeschlagen

Durchwurfbriefkasten, schräg Stk. 300 110/320 320 02-846
oben gerade,
Entnahmeseite 320 mm hoch
Kasten auch als
Installationskasten 
Tür rechts angeschlagen

Durchwurfbriefkasten, schräg Stk. 300 110 320 02-847
Tür rechts angeschlagen

Durchwurfbriefkasten, schräg Stk. 300 220 320 02-848
Kasten auch als 
Installationskasten 
Tür rechts angeschlagen

Installationskasten, unbestückt Stk. 300 110 80 02-851
Kasten auch als Info- oder
Blindkasten für max.
1 Sprechsieb und 6 Klingeltaster
Tür rechts angeschlagen

Installationskasten, unbestückt Stk. 300 220 80 02-852
Kasten auch als Info- oder
Blindkasten für max.
1 Sprechsieb und 12 Klingeltaster
Tür rechts angeschlagen

Installationskasten, unbestückt Stk. 300 330 80 02-853
Kasten auch als Info- oder
Blindkasten für max.
1 Sprechsieb und 24 Klingeltaster
Tür rechts angeschlagen

Mehrpreise:
Tür aus Alu Stk. 300 110

Stk. 300 220
Stk. 300 330

Tür aus Edelstahl Stk. 300 110
Stk. 300 220
Stk. 300 330

Kästen 300 x 110/220/330 x 380 mm 
Kästen 300 x 110/220 x 320 mm Modell 02-800

Artikel Ein- Maße in mm: Bestell-
heit B   x   H   x   T nummer

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

Diese Modelle entsprechen 
DIN EN 13 724
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Alu-Einwurfklappe Stk. 280 35 02-821
Namensschild und Entnahmesicherung

Edelstahl-Einwurfklappe Stk. 280 35 02-821E
Namensschild und Entnahmesicherung

Alu-Zeitungseinwurfklappe Stk. 280 50 02-824
Namensschild und Entnahmesicherung
Gravur „ZEITUNGEN“ Stk. 25-301

Edelstahl-Zeitungseinwurfklappe Stk. 280 50 02-824E
Namensschild und Entnahmesicherung
Gravur „ZEITUNGEN“ Stk. 25-301E

Stahl-Frontplatte, 2 mm stark m2 2 02-557S
ohne therm. Trennung,
ohne Einwurfklappe und Zubehör

Alu-Frontplatte, 3 mm stark m2 3 02-557
ohne therm. Trennung,
ohne Einwurfklappe und Zubehör

Edelstahl-Frontplatte, m2 2 02-557E
2 mm stark, rostfrei, matt gebürstet
ohne Einwurfklappe und Zubehör

Zusatzprofil lfd. m 20-240
für Frontplattenverstärkung auf 24 mm

Stahl-Frontplatte, 24 mm stark m2 24 02-558S
Überstand wärmegedämmt,
ohne Einwurfklappe und Zubehör

Alu-Frontplatte, 24 mm stark m2 24 02-558
Überstand wärmegedämmt,
ohne Einwurfklappe und Zubehör

Edelstahl-Frontplatte, m2 24 02-558E
24 mm stark, Überstand wärmegedämmt
matt gebürstet
ohne Einwurfklappe und Zubehör

Stahl-Frontplatte, 24 mm stark, m2 24 02-559S
mit thermischer Trennung

Alu-Frontplatte, 24 mm stark, m2 24 02-559
mit thermischer Trennung

Edelstahl-Frontplatte, m2 24 02-559E
24 mm stark, mit thermischer Trennung

Glasleiste, für Normalglas cm 8 02-560
ohne therm. Trennung

Glasleiste, für Isolierglas cm 24 02-561
ohne therm. Trennung
auch für Modell 02-100
verwendbar

Glasleiste cm 48 28,5 20-241
mit therm. Trennung
auch für Modell 02-100
verwendbar

Zubehör:
Lichttaster mit Beleuchtung Stk. 21-102
Klingeltaster Stk. 21-111
Beleuchtung für Taster Stk. 21-112
Sprechsieb Stk. 21-161
Weiteres Zubehör ab Seite 106

Montagezuschlag je Kasten Stk. 20-100

Frontplatten und Zubehör
Einwurf: 280 x 35 mm (DIN C4) Modell 02-800

Artikel Ein- Maße in mm: Bestell-
heit B   x   H   x   T nummer
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Änderungen vorbehalten

Kästen 375 x 110/220/330 x 280 mm 
Kästen 375 x 110/220 x 320 mmModell 02-900

Durchwurfbriefkasten, waagrecht Stk. 375 110 280 02-941
Kasten auch als
Installationskasten/Blindkasten
Entnahmetür mit Zylinderschloß,
2 Schlüssel und Namensschild
Tür rechts angeschlagen

Durchwurfbriefkasten, waagrecht Stk. 375 220 280 02-942
Kasten auch als
Installationskasten/Blindkasten
Entnahmetür mit Zylinderschloß,
2 Schlüssel und Namensschild
Tür rechts angeschlagen

Durchwurfbriefkasten, waagrecht Stk. 375 330 280 02-943
Kasten auch als
Installationskasten/Blindkasten
Entnahmetür mit Zylinderschloß,
2 Schlüssel und Namensschild
Tür rechts angeschlagen

Durchwurfbriefkasten, schräg Stk. 375 110/320 320 02-946
oben gerade,  
Entnahmeseite 320 mm hoch
Kasten auch als 
Installationskasten 
Tür rechts angeschlagen

Durchwurfbriefkasten, schräg Stk. 375 110 320 02-947
Tür rechts angeschlagen

Durchwurfbriefkasten, schräg Stk. 375 220 320 02-948
Kasten auch als 
Installationskasten 
Tür rechts angeschlagen

Installationskasten, unbestückt Stk. 375 110 80 02-951
Kasten auch als Info- oder
Blindkasten für max.
1 Sprechsieb und 6 Klingeltaster

Installationskasten, unbestückt Stk. 375 220 80 02-952
Kasten auch als Info- oder
Blindkasten für max.
1 Sprechsieb und 22 Klingeltaster

Installationskasten, unbestückt Stk. 375 330 80 02-953
Kasten auch als Info- oder
Blindkasten für max.
1 Sprechsieb und 38 Klingeltaster

Mehrpreise:
Tür aus Alu Stk. 375 110

Stk. 375 220
Stk. 375 330

Tür aus Edelstahl Stk. 375 110
Stk. 375 220
Stk. 375 330

Artikel Ein- Maße in mm: Bestell-
heit B   x   H   x   T nummer

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

Diese Modelle entsprechen 
DIN EN 13 724
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Alu-Einwurfklappe Stk. 355 35 02-921
Namensschild und Entnahmesicherung

Edelstahl-Einwurfklappe Stk. 355 35 02-921E
Namensschild und Entnahmesicherung

Alu-Zeitungseinwurfklappe Stk. 355 50 02-924
Namensschild und Entnahmesicherung
Gravur „ZEITUNGEN“ Stk. 25-301

Edelstahl-Zeitungseinwurfklappe Stk. 355 50 02-924E
Namensschild und Entnahmesicherung
Gravur „ZEITUNGEN“ Stk. 25-301E

Stahl-Frontplatte, 2 mm stark m2 2 02-557S
ohne therm. Trennung,
ohne Einwurfklappe und Zubehör

Alu-Frontplatte, 3 mm stark m2 3 02-557
ohne therm. Trennung,
ohne Einwurfklappe und Zubehör

Edelstahl-Frontplatte, m2 2 02-557E
2 mm stark, rostfrei, matt gebürstet
ohne Einwurfklappe und Zubehör

Zusatzprofil lfd. m 20-240
für Frontplattenverstärkung auf 24 mm

Stahl-Frontplatte, 24 mm stark m2 24 02-558S
Überstand wärmegedämmt,
ohne Einwurfklappe und Zubehör

Alu-Frontplatte, 24 mm stark m2 24 02-558
Überstand wärmegedämmt,
ohne Einwurfklappe und Zubehör

Edelstahl-Frontplatte, m2 24 02-558E
24 mm stark, Überstand wärmegedämmt,
matt gebürstet
ohne Einwurfklappe und Zubehör

Stahl-Frontplatte, 24 mm stark, m2 24 02-559S
mit thermischer Trennung

Alu-Frontplatte, 24 mm stark, m2 24 02-559
mit thermischer Trennung

Edelstahl-Frontplatte, m2 24 02-559E
24 mm stark, mit thermischer Trennung

Glasleiste, für Normalglas cm 8 02-560
ohne therm. Trennung

Glasleiste, für Isolierglas cm 24 02-561
ohne therm. Trennung
auch für Modell 02-100
verwendbar

Glasleiste cm 48 28,5 20-241
mit therm. Trennung
auch für Modell 02-100
verwendbar

Zubehör:
Lichttaster mit Beleuchtung Stk. 21-102
Klingeltaster Stk. 21-111
Beleuchtung für Taster Stk. 21-112
Sprechsieb Stk. 21-161
Weiteres Zubehör ab Seite 106

Montagezuschlag je Kasten Stk. 20-100

Frontplatten und Zubehör
Einwurf: 355 x 35 mm (DIN C4 quer) Modell 02-900

Artikel Ein- Maße in mm: Bestell-
heit B   x   H   x   T nummer
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Änderungen vorbehalten

Briefkasten, senkrecht Stk. 220 290 75 02-151

Installationskasten, unbestückt Stk. 220 290 75 02-155
Kasten auch als Info- oder
Blindkasten verwendbar

Installationskasten, unbestückt Stk. 220 135 75 02-156
Kasten auch als Info- oder
Blindkasten verwendbar

Installationskasten, unbestückt Stk. 200 290 75 02-157
Kasten auch als Info- oder
Blindkasten verwendbar

Kästen  220 x 290 x 75 mm 
Einwurf: 200 x 35 mm (DIN B5)Modell 02-150

Briefkasten, senkrecht Stk. 260 330 110 02-251

Installationskasten, unbestückt Stk. 260 330 110 02-255
Kasten auch als Info- oder
Blindkasten verwendbar

Installationskasten, unbestückt Stk. 260 200 110 02-256
Kasten auch als Info- oder
Blindkasten verwendbar

Installationskasten, unbestückt Stk. 200 330 110 02-257
Kasten auch als Info- oder
Blindkasten verwendbar

Montagezuschlag je Kasten Stk. 20-100

Artikel Ein- Maße in mm: Bestell-
heit B   x   H   x   T nummer

Kästen  260 x 330 x 110 mm 
Einwurf: 240 x 35 mm (DIN C4)Modell 02-250

Artikel Ein- Maße in mm: Bestell-
heit B   x   H   x   T nummer
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Alu-Einwurfklappe Stk. 200 35 02-152
passend zu Modell 02-151
Namensschild und Entnahmesicherung

Edelstahl-Einwurfklappe Stk. 200 35 02-152E
Namensschild und Entnahmesicherung

Alu-Einwurfklappe Stk. 240 35 02-252
passend zu Modell 02-251
Namensschild und Entnahmesicherung

Edelstahl-Einwurfklappe Stk. 240 35 02-252E
Namensschild und Entnahmesicherung

Stahl-Frontplatte, 2 mm stark m2 2 02-557S
ohne therm. Trennung,
ohne Einwurfklappe und Zubehör

Alu-Frontplatte, 3 mm stark m2 3 02-557
ohne therm. Trennung,
ohne Einwurfklappe und Zubehör

Edelstahl-Frontplatte, m2 2 02-557E
2 mm stark, rostfrei, matt gebürstet
ohne Einwurfklappe und Zubehör

Zusatzprofil lfd. m 20-240
für Frontplattenverstärkung auf 24 mm

Stahl-Frontplatte, 24 mm stark m2 24 02-558S
Überstand wärmegedämmt,
ohne Einwurfklappe und Zubehör

Alu-Frontplatte, 24 mm stark m2 24 02-558
Überstand wärmegedämmt,
ohne Einwurfklappe und Zubehör

Edelstahl-Frontplatte, m2 24 02-558E
24 mm stark, Überstand wärmegedämmt,
matt gebürstet
ohne Einwurfklappe und Zubehör

Stahl-Frontplatte, 24 mm stark, m2 24 02-559S
mit thermischer Trennung

Alu-Frontplatte, 24 mm stark, m2 24 02-559
mit thermischer Trennung

Edelstahl-Frontplatte, m2 24 02-559E
24 mm stark, mit thermischer Trennung

Glasleiste, für Normalglas cm 8 02-560
ohne therm. Trennung

Glasleiste, für Isolierglas cm 24 02-561
ohne therm. Trennung
auch für Modell 02-100
verwendbar

Glasleiste cm 48 28,5 20-241
mit therm. Trennung
auch für Modell 02-100
verwendbar

Zubehör:
Lichttaster mit Beleuchtung Stk. 21-102
Klingeltaster Stk. 21-111
Beleuchtung für Taster Stk. 21-112
Sprechsieb Stk. 21-161
Weiteres Zubehör ab Seite 106

Montagezuschlag je Kasten Stk. 20-100

Frontplatten und Zubehör Modell 02-150
02-250  

Artikel Ein- Maße in mm: Bestell-
heit B   x   H   x   T nummer



0022

Durchwurfbriefkästen für das Türseitenteil mit Front aus einem Stück
MM

oo
dd

ee ll
ll   

00 22
  --

33 33
00 //

33 55
00

24

Änderungen vorbehalten

Kästen  270 x 370 x 110 mm 
Einwurf: 250 x 35 mm (DIN C4)Modell 02-330

Artikel Ein- Maße in mm: Bestell-
heit B   x   H   x   T nummer

Briefkasten, senkrecht Stk. 270 370 110 02-331

Installationskasten, unbestückt Stk. 270 370 110 02-335
Kasten auch als Info- oder
Blindkasten verwendbar

Installationskasten, unbestückt Stk. 270 200 110 02-336
Kasten auch als Info- oder
Blindkasten verwendbar

Installationskasten, unbestückt Stk. 200 370 110 02-337
Kasten auch als Info- oder
Blindkasten verwendbar

Briefkasten, senkrecht Stk. 375 320 110 02-351

Installationskasten, unbestückt Stk. 375 320 110 02-355
Kasten auch als Info- oder
Blindkasten verwendbar

Installationskasten, unbestückt Stk. 375 200 110 02-356
Kasten auch als Info- oder
Blindkasten verwendbar

Installationskasten, unbestückt Stk. 200 320 110 02-357
Kasten auch als Info- oder
Blindkasten verwendbar

Montagezuschlag je Kasten Stk. 20-100

Kästen  375 x 320 x 110 mm 
Einwurf: 355 x 35 mm (DIN C4 quer)Modell 02-350

Artikel Ein- Maße in mm: Bestell-
heit B   x   H   x   T nummer

DIN

Diese Modelle entsprechen 
DIN EN 13 724
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Alu-Einwurfklappe Stk. 250 35 02-332
passend zu Modell 02-331
Namensschild und Entnahmesicherung

Edelstahl-Einwurfklappe Stk. 250 35 02-332E
Namensschild und Entnahmesicherung

Alu-Einwurfklappe passend zu Stk. 355 35 02-352
Modell 02-351, 02-361 und 02-431
Namensschild und Entnahmesicherung

Edelstahl-Einwurfklappe Stk. 355 35 02-352E
Namensschild und Entnahmesicherung

Stahl-Frontplatte, 2 mm stark m2 2 02-557S
ohne therm. Trennung,
ohne Einwurfklappe und Zubehör

Alu-Frontplatte, 3 mm stark m2 3 02-557
ohne therm. Trennung,
ohne Einwurfklappe und Zubehör

Edelstahl-Frontplatte, m2 2 02-557E
2 mm stark, rostfrei, matt gebürstet
ohne Einwurfklappe und Zubehör

Zusatzprofil lfd. m 20-240
für Frontplattenverstärkung auf 24 mm

Stahl-Frontplatte, 24 mm stark m2 24 02-558S
Überstand wärmegedämmt,
ohne Einwurfklappe und Zubehör

Alu-Frontplatte, 24 mm stark m2 24 02-558
Überstand wärmegedämmt,
ohne Einwurfklappe und Zubehör

Edelstahl-Frontplatte, m2 24 02-558E
24 mm stark, Überstand wärmegedämmt,
matt gebürstet
ohne Einwurfklappe und Zubehör

Stahl-Frontplatte, 24 mm stark, m2 24 02-559S
mit thermischer Trennung

Alu-Frontplatte, 24 mm stark, m2 24 02-559
mit thermischer Trennung

Edelstahl-Frontplatte, m2 24 02-559E
24 mm stark, mit thermischer Trennung

Glasleiste, für Normalglas cm 8 02-560
ohne therm. Trennung

Glasleiste, für Isolierglas cm 24 02-561
ohne therm. Trennung
auch für Modell 02-100
verwendbar

Glasleiste cm 48 28,5 20-241
mit therm. Trennung
auch für Modell 02-100
verwendbar

Zubehör:
Lichttaster mit Beleuchtung Stk. 21-102
Klingeltaster Stk. 21-111
Beleuchtung für Taster Stk. 21-112
Sprechsieb Stk. 21-161
Weiteres Zubehör ab Seite 106

Montagezuschlag je Kasten Stk. 20-100

Frontplatten und Zubehör Modell 02-330
02-350

Artikel Ein- Maße in mm: Bestell-
heit B   x   H   x   T nummer
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Änderungen vorbehalten

Kästen  375 x 320 x 150 mm 
Einwurf: 355 x 35 mm (DIN C4 quer)Modell 02-360

Artikel Ein- Maße in mm: Bestell-
heit B   x   H   x   T nummer

Briefkasten, senkrecht Stk. 375 320 150 02-361

Installationskasten, unbestückt Stk. 375 320 150 02-365
Kasten auch als Info- oder
Blindkasten verwendbar

Installationskasten, unbestückt Stk. 375 200 150 02-366
Kasten auch als Info- oder
Blindkasten verwendbar

Installationskasten, unbestückt Stk. 200 320 150 02-367
Kasten auch als Info- oder
Blindkasten verwendbar

Briefkasten, senkrecht Stk. 300 440 150 02-401

Installationskasten, unbestückt Stk. 300 440 150 02-405
Kasten auch als Info- oder
Blindkasten verwendbar

Installationskasten, unbestückt Stk. 300 200 150 02-406
Kasten auch als Info- oder
Blindkasten verwendbar

Installationskasten, unbestückt Stk. 200 440 150 02-407
Kasten auch als Info- oder
Blindkasten verwendbar

Montagezuschlag je Kasten Stk. 20-100

Kästen  300 x 440 x 150 mm 
Einwurf: 280 x 35 mm (DIN C4)Modell 02-400

Artikel Ein- Maße in mm: Bestell-
heit B   x   H   x   T nummer

DIN

DIN

Big Box

Diese Modelle entsprechen 
DIN EN 13 724

Diese Modelle entsprechen 
DIN EN 13 724
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Kästen  375 x 440 x 150 mm 
Einwurf: 355 x 35 mm (DIN C4 quer) Modell 02-430

Alu-Einwurfklappe Stk. 280 35 02-402
passend zu Modell 02-401
Namensschild und Entnahmesicherung

Edelstahl-Einwurfklappe Stk. 280 35 02-402E
Namensschild und Entnahmesicherung

Alu-Einwurfklappe Stk. 355 35 02-352
passend zu Modell 02-431
Namensschild und Entnahmesicherung

Edelstahl-Einwurfklappe Stk. 355 35 02-352E
Namensschild und Entnahmesicherung

Frontplatten-Preise Seite 25

Montagezuschlag je Kasten Stk. 20-100

Frontplatten und ZubehörModell 02-400
02-430  

Artikel Ein- Maße in mm: Bestell-
heit B   x   H   x   T nummer

Briefkasten, senkrecht Stk. 375 440 150 02-431

Installationskasten, unbestückt Stk. 375 440 150 02-435
Kasten auch als Info- oder
Blindkasten verwendbar

Installationskasten, unbestückt Stk. 375 200 150 02-436
Kasten auch als Info- oder
Blindkasten verwendbar

Installationskasten, unbestückt Stk. 200 440 150 02-437
Kasten auch als Info- oder
Blindkasten verwendbar

Artikel Ein- Maße in mm: Bestell-
heit B   x   H   x   T nummer

DIN

Big Box Diese Modelle entsprechen 
DIN EN 13 724
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Türseitenteilanlage Teileinbau Modell 02-100
mit Rundkantenverkleidung 20-245
S/K mit Einsatz, Sprechsieb 21-161
Licht- und Klingeltaster 21-102/21-111

s

Türseitenteilanlage Modell 02-800
Front und Einwurfklappen aus Edelstahl

vorgerichtet für bauseitige Module

s

Türseitenteilanlage Modell 02-800
Frontplatte 02-557 und Einwurfklappe aus LM
Sprechsieb 21-161, Klingelknopf 21-217 E
Namensschild 21-255, Foliendruck

s

Abb. 28/2

Abb. 28/1

Abb. 28/3
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s

Türseitenteilanlage Modell 02-800
Frontplatte 02-557
Sprechsieb 21-162, Lichtleuchtknopf 21-118 E
Kombitaster 21-105, Namensschild mit Einlage
Werbung ja/nein 21-255/21-145s

Abb. 29/2

Abb. 29/1

Türseitenteilanlage Modell 02-800
Frontplatte und Einwurfklappe aus LM 
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Türseitenanlage Modell 02-900
Frontplatte 02-558 und 
Einwurfklappe 02-920
Sprechsieb 21-165 E
Klingelknopf 21-217 E
Namensschild 21-129 E
Gravur 80 mm hoch
schwarz ausgelegt

s

Schräger Hinterkasten
S/K-Fach 80 mm tief

s

Gerader Hinterkasten
S/K-Fach 80 mm tief

s

Schräger Hinterkasten
S/K-Fach oben gerade

s

Varianten: Hinterkästen
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Einbaubeispiele: Verkleidung bei Briefkastenanlagen für das Türseitenteil

Koffereckenverkleidung
Art.-Nr. 20-246
(runde Kanten)

Trapezverkleidung
Art.-Nr. 20-247
(eckige Kanten, s. Bild)
mit Mittelrahmen
(= ringsum laufender
Rechteckrohrrahmen
nach Angabe,
für Einbau in Glasfalz

Alu-Rundprofilverkleidung
für Teileinbau
Art.-Nr. 20-243 N = 130 mm
Art.-Nr. 20-443 N = 170 mm
Einbau im Kämpfer

Alu-Rundkantenverkleidung
Art.-Nr. 20-245
mit Mittelrahmen
(= ringsum laufender
Rechteckrohrrahmen 
nach Angabe,
für Einbau in Glasfalz

Abb.31/1

Abb.31/3

Abb.31/2

n. Angabe

n. Angabe



0022

Durchwurfbriefkästen für das Türseitenteil mit Front aus einem Stück
MM

oo
dd

ee ll
ll   

00 22
  --

EE
ii nn

bb
aa uu

bb
ee ii

ss pp
ii ee

ll ee

32

Einbaubeispiele: Verkleidung bei Briefkastenanlagen für das Türseitenteil

Einbau:
Frontplatte 2/3 mm
mit Glasleiste 02-560
für Einbau
ohne Kämpfer

Einbau:
Frontplatte 24 mm
mit Glasleiste 20-241
für Einbau
ohne Kämpfer

Compact-
Verkleidung
für Teileinbau
20-650
150 mm
Einbauverschraubung
im Kämpfer

Abb.32/1

Abb.32/2

Abb.32/3
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Einbaubeispiele: Verkleidung bei Briefkastenanlagen für das Türseitenteil

Einbau 
Frontplatte
2/3 mm
für Einbau
mit Querkämpfer

Einbau
Frontplatte
mit Zusatzprofil 24 mm
für Einbau
mit Querkämpfer
Auf Wunsch auch stärker!

Einbau
Frontplatte 24 mm
wärmegedämmt
für Einbau
mit Querkämpfer
Auf Wunsch auch stärker!

Abb.33/1

Abb.33/2

Abb.33/3
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z Zierbriefkästen
z Zaunbriefkästen
z Wandbriefkästen
z Großraumbriefkästen
z Kleinanlagen

Auf diesen Seiten finden Sie sowohl preisgünstige zweckmäßige Briefkästen als auch 
hochwertige repräsentative Modelle speziell für das Einfamilienhaus mit vielfältigen
Montagemöglichkeiten. Alle Einzelbriefkästen unseres Hauses sind qualitativ kompromisslos
gefertigt. Zum Einsatz kommen nur hochwertige Materialien und gewährleisten damit eine 
lange Lebensdauer und zuverlässige Funktion über Jahre.

MMooddeell ll rreeiihhee  0033
Einzelbriefkästen

Einzelbriefkasten Edelstahl 04-440 E



0033

MM
oo

dd
ee ll

ll   
00 33

  --
00 55

00

35

Großraumkasten 400 470 158
Einwurf 396 x 38 cm
JU 209 dunkelbraun 03-051

RAL 9016 verkehrsweiß 03-052

RAL 9007 graualuminium 03-053

Zubehör:
Rechteckrohrständer 80 40 20-315
aus Alu beschichtet (Preis per lfd. m)

Bodenplatte 120 200 6 20-316
aus Alu beschichtet, angeschraubt

Einzelkästen für Wandmontage oder freistehend, Gehäuse aus feuerverzinktem
Stahlblech, Türe und Klappe aus Alu beschichtet. Türe mit Zylinderschloß, 
2 Schlüsseln und Namensschild. Angegebene Maße sind Außenabmessungen.
Auch in Edelstahl lieferbar.

DIN

Artikel Maße in mm: Bestell-
B   x   H   x   T nummer

Großraumbriefkästen

1-teilig
auf Rechteckrohr

s

1-teilig
auf Wand montiert

s

2-teilig
auf Rechteckrohr

s

Großraumbriefkasten
auf Rechteckrohr

s

Abb. 35/1

Diese Modelle entsprechen 
DIN EN 13 724

Großraumbriefkasten
Edelstahl auf U-Ständer

s

Abb. 35/2



Kasten 220 290 75 02-180
Rückschlitz 202 x 45 mm
JU 209 dunkelbraun
RAL 9007 graualuminium
RAL 9016 verkehrsweiß

Einwurfklappe mit Feder 220 78 02-181
aus Alu, EV1 eloxiert/beschichtet,
mit Kunststoffrahmen
Einwurf=Türaussparung
190 x 35 mm (DIN B5)

Kasten 260 330 110 02-182
Rückschlitz 242 x 45 mm
JU 209 dunkelbraun
RAL 9007 graualuminium
RAL 9016 verkehrsweiß

Einwurfklappe mit Feder 270 78 02-183
aus Alu, EV1 eloxiert/beschichtet,
mit Kunststoffrahmen
Einwurf=Türaussparung
240 x 35 mm (DIN C4)

Kasten 270 370 110 02-184
Rückschlitz 252 x 45 mm
JU 209 dunkelbraun
RAL 9007 graualuminium
RAL 9016 verkehrsweiß

Einwurfklappe mit Feder 270 78 02-183
aus Alu, EV1 eloxiert/beschichtet,
mit Kunststoffrahmen
Einwurf-Türaussparung
240 x 35 mm (DIN C4)

Kasten 375 320 110 02-186
Rückschlitz 352 x 45 mm
mit Posthaltebügel
JU 209 dunkelbraun
RAL 9007 graualuminium
RAL 9016 verkehrsweiß

Einwurfklappe mit Feder 365 78 02-187
aus Alu, EV1 eloxiert/beschichtet,
mit Kunststoffrahmen
Einwurf-Türaussparung
335 x 35 mm (DIN C4 quer)

Einwurfklappe 270 80 02-189
mit Durchwurfhals
ausziehbar von 40–75 mm
Einwurf 230 x 35 mm (DIN C4)
Türaussparung 252 x 45 mm

0033

Einzeldurchwurfbriefkästen

Kasten aus feuerverzinktem Stahlblech und JU 209 dunkelbraun, 
RAL 9016 verkehrsweiß oder RAL 9007 graualuminium beschichtet. 
Klappe aus Aluminium eloxiert oder beschichtet.
Einwurf vorn, Entnahme an der Rückseite.
Türe mit Zylinderschloß, zwei Schlüsseln und Namensschild.
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Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Farbe an!

Artikel Maße in mm: Bestell-
B   x   H   x   T nummer

Diese Modelle entsprechen 
DIN EN 13 724
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Kasten aus feuerverzinktem Stahlblech und JU 209 dunkelbraun,
RAL 9016 verkehrsweiß oder RAL 9007 graualuminium beschichtet.
Einwurf oben. Entnahme an der Vorderseite.
Türe mit Zylinderschloß, zwei Schlüsseln und Namensschild.
Kasten 03-220E, 03-440EZ und Zeitungsbox 03-330E aus rostfreiem Edelstahl.

Kasten 260 330 110
Einwurf 220 x 35 (DIN A4)
Gehäuse, Tür und Deckel beschichtet

JU 209 dunkelbraun 03-114

RAL 9007 graualuminium 03-114G

RAL 9016 verkehrsweiß 03-115

Kasten 270 370 110
Einwurf 230 x 35
(DIN C4)
Gehäuse, Tür und Deckel beschichtet

JU 209 dunkelbraun 03-116

RAL 9007 graualuminium 03-116G

RAL 9016 verkehrsweiß 03-117

Kasten 375 320 110
Einwurf 325 x 35
(DIN C4 quer)
Gehäuse, Tür und Deckel beschichtet

JU 209 dunkelbraun 03-220

RAL 9007 graualuminium 03-220G

RAL 9016 verkehrsweiß 03-221

Kasten 375 320 110 03-220E
Einwurf 325 x 35
(DIN C4 quer)
Gehäuse, Tür und Deckel
aus Edelstahl 

Zeitungsbox 375 150 110 03-330
passend zu Kasten 03-220
Stahl verzinkt und beschichtet
passend zu Kasten 03-220 E

komplett aus Edelstahl 03-330E

Kasten mit integrierter 375 320 110 03-440E
Zeitungsbox
Einwurf 325 x 35 (DIN C4 quer)
Gehäuse, Tür und Deckel
aus Edelstahl 

DIN

DIN

DIN

DIN

Artikel Maße in mm: Bestell-
B   x   H   x   T nummer

Diese Modelle entsprechen 
DIN EN 13 724
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Änderungen vorbehalten

Einzelbriefkästen in sehr solider, wetterbeständiger Verarbeitung. 
komplett in Edelstahl
Türe mit Zylinderschloß, zwei Schlüsseln und Namensschild

Großraumbriefkasten 400 470 158 03-051E
aus rostfreiem Edelstahl
Geeignet für Wandmontage oder
optional freistehend
Einwurf 396 x 38 mm
für starkes Postaufkommen.
Gekantetes Polygondach mit Einwurfklappen-
dämpfung gegen Klappergeräusche.

Solarbriefkasten 375   320   110              03-220E-SOL
aus rostfreiem Edelstahl 
für Wand- oder Ständermontage
Einwurf 325 x 35 mm (DIN C4 quer)
Mit beleuchtetem Mehrzweckfeld für eigene
Beschriftung (Name / Hausnummer).
Ein passender Satz Klebeziffern für 
die Hausnummer liegt bei.

Solarbriefkasten als Kleinanlage 375 320 110    03-220EZRU-SOL-U1
aus rostfreiem Edelstahl
Mit Edelstahlrundrohrgestell Ø 40 mm.
zum Einbetonieren. Einwurf 325 x 35 mm (DIN 
C4 quer). Mit zusätzlicher Zeitungsbox.
Technisch wie Modell 03-220EZRU-SOL.

Briefkasten als Kleinanlage 375 320 110 03-440E-U1
aus rostfreiem Edelstahl
Mit Edelstahlrundrohrgestell Ø 40 mm.
zum Einbetonieren. Einwurf 325 x 35 mm (DIN 
C4 quer). Integrierte Zeitungsbox in der 
Entnahmetür. 
Technisch wie Modell 03-440E. 

Briefkasten als Kleinanlage 375 320 110              03-224EZK-U1
aus rostfreiem Edelstahl
Mit Edelstahlrundrohrgestell Ø 40 mm.
Einwurf 325 x 25 mm (DIN C4 quer)
Mit Zeitungsbox.
Technisch wie Modell 03-220EZRU.

Design-Briefkasten 430 400 130 03-520E
aus rostfreiem Edelstahl
für Wand- oder Ständermontage.
Einwurf 325 x 35 mm (DIN C4 quer)
für starkes Postaufkommen geeignet.
Design mit bombierten Seiten.
Namensschild unter Einwurfklappe.

Artikel Maße in mm: Bestell-
B   x   H   x   T nummer

Diese Modelle entsprechen 
DIN EN 13 724

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN



Briefkasten 375 320 110 04-640EZRU
aus rostfreiem Edelstahl 
mit runder Zeitungsbox
für Wand- und Ständermontage
Einwurf 325 x 35 mm (DIN C4 quer)
Einwurf und Entnahme vorne

Briefkasten 375 320 110 04-640EZK
aus rostfreiem Edelstahl
mit Polygonzeitungsbox, beidseitig offen
für Wand- und Ständermontage
Einwurf 325 x 25 mm (DIN C4 quer)
Einwurf und Entnahme vorne

Briefkasten 375 320 110 03-220EZK
aus rostfreiem Edelstahl
mit eckiger Zeitungsbox
für Wand- und Ständermontage
Einwurf 325 x 25 mm (DIN C4 quer)
Einwurf von oben, Entnahme von vorn

Briefkasten 375 320 110 03-220EZRU
aus rostfreiem Edelstahl
mit halbrunder Zeitungsbox
für Wand- und Ständermontage
Einwurf 325 x 25 mm (DIN C4 quer)
Einwurf von oben, Entnahme von vorn

Briefkasten 375 320 110 03-440EZK
aus rostfreiem Edelstahl
mit eckiger Zeitungsbox, beidseitig offen
für Wand- und Ständermontage
Einwurf 325 x 35 mm (DIN C4 quer)
Einwurf von oben, Entnahme von vorn

Großraumbriefkasten 375 440 150 03-220EGRO
aus rostfreiem Edelstahl
für Wand- und Ständermontage
Einwurf 325 x 35 mm (DIN C4 quer)
Einwurf von oben, Entnahme von vorn

empfohlen für große Postmengen 
und Warensendungen

Artikel Maße in mm: Bestell-
B   x   H   x   T nummer

Einzelbriefkästen
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Einzelbriefkästen in sehr solider, wetterbeständiger Verarbeitung. 
komplett in Edelstahl
Türe mit Zylinderschloß, zwei Schlüsseln und Namensschild

Diese Modelle entsprechen 
DIN EN 13 724

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN

DIN



40

Einzelbriefkästen
MM

oo
dd

ee ll
ll   

00 33
  --

EE
ii nn

zz ee
ll bb

rr ii
ee ff

kk ää
ss tt

ee nn

Kasten 220 290 75
Einwurf 180 x 35 
(DIN B5)
Einwurfklappe aus Alu wahlweise
EV1 eloxiert oder beschichtet

JU 209 dunkelbraun 04-140
RAL 9016 verkehrsweiß 04-143
RAL 9007 graualuminium 04-145

Kasten 260 330 110
Einwurf 220 x 35 
(DIN A4)
Einwurfklappe aus Alu wahlweise
EV1 eloxiert oder beschichtet

JU 209 dunkelbraun 04-340
RAL 9016 verkehrsweiß 04-343
RAL 9007 graualuminium 04-345

Kasten 270 370 110
Einwurf 230 x 35 
(DIN C4)
Einwurfklappe aus Alu wahlweise
EV1 eloxiert oder beschichtet

JU 209 dunkelbraun 04-440
RAL 9016 verkehrsweiß 04-443
RAL 9007 graualuminium 04-445

Kasten 375 320 110
Einwurf 325 x 35 
(DIN C4 quer)
Einwurfklappe aus Alu wahlweise
EV1 eloxiert oder beschichtet

JU 209 dunkelbraun 04-640
RAL 9016 verkehrsweiß 04-643
RAL 9007 graualuminium 04-645

Kasten 375 320 150
Einwurf 325 x 35 
(DIN C4 quer)
Einwurfklappe aus Alu wahlweise
EV1 eloxiert oder beschichtet

JU 209 dunkelbraun 04-740
RAL 9016 verkehrsweiß 04-743
RAL 9007 graualuminium 04-745

Kasten 300 440 150
Einwurf 260 x 35 
(DIN C4)
Einwurfklappe aus Alu wahlweise
EV1 eloxiert oder beschichtet

JU 209 dunkelbraun 04-840
RAL 9016 verkehrsweiß 04-843

RAL 9007 graualuminium 04-845

Kasten 375 440 150
Einwurf 325 x 35 
(DIN C4 quer)
Einwurfklappe aus Alu wahlweise
EV1 eloxiert oder beschichtet

JU 209 dunkelbraun 04-940
RAL 9016 verkehrsweiß 04-943

DIN

DIN

DIN

Einzelkästen kombinierbar für Wandmontage, Wandeinbau oder freistehend.
Kasten ist aus feuerverzinktem Stahlblech gefertigt und JU 209 dunkelbraun,
RAL 9016 verkehrsweiß oder RAL 9007 graualuminium beschichtet.
Einwurf und Entnahme vorne. 
Türe mit Zylinderschloß, 2 Schlüsseln und Namensschild.

Artikel Maße in mm: Bestell-
B   x   H   x   T nummer

0033

Diese Modelle entsprechen 
DIN EN 13 724
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Kasten 270 370 110
Einwurf 230 x 35 
(DIN C4)
Gehäuse, Tür und Deckel beschichtet

JU 209 dunkelbraun 03-314

RAL 9016 verkehrsweiß 03-315

Kasten 375 320 110
Einwurf 325 x 35 
(DIN C4 quer)
Gehäuse, Tür und Deckel beschichtet

JU 209 dunkelbraun 03-320

RAL 9016 verkehrsweiß 03-321

Kasten 270 370 110 03-324
Einwurf 230 x 35 (DIN C4)
Alu-Rahmen, 20 mm überstehend
und Alu-Einwurfklappe in EV 2
mit Regendach oben

Gehäuse und Tür
RAL 6005 moosgrün

Kasten 375 320 110 03-323
Einwurf 325 x 35 (DIN C4 quer)
Alu-Rahmen, 20 mm überstehend
und Alu-Einwurfklappe in EV 2
mit Regendach oben

Gehäuse und Tür
RAL 6005 moosgrün

Kasten 270 370 110 03-325
Einwurf 230 x 35 
(DIN C4)
ohne Alu-Rahmen
Alu-Einwurfklappe in EV 2
mit Regendach oben

Gehäuse und Tür
RAL 6005 moosgrün

Kasten 375 320 110 03-326
Einwurf 325 x 35 
(DIN C4 quer)
ohne Alu-Rahmen
Alu-Einwurfklappe in EV 2
mit Regendach oben

Gehäuse und Tür
RAL 6005 moosgrün

Einzelkästen für Zaunbefestigung.
Kasten ist aus feuerverzinktem Stahlblech gefertigt und JU 209 dunkelbraun,
RAL 9016 verkehrsweiß oder RAL 6005 moosgrün beschichtet.
Einwurf oben bzw. vorne. Entnahme an der Rückseite.
Türe mit Zylinderschloß, 2 Schlüsseln und Namensschild.

DIN

DIN

DIN

DIN

Artikel Maße in mm: Bestell-
B   x   H   x   T nummer

Diese Modelle entsprechen 
DIN EN 13 724
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Gehäuse und Türe aus feuerverzinktem Stahlblech in Standardfarben (JU 209, RAL 9016 
oder RAL 9007) oder nach RAL-Angabe pulverbeschichtet.

Auf Wunsch auch in Edelstahl lieferbar.

Lieferbar sind alle Fachgrößen aus Modellreihe 02.

Wahlweise Flachdach, Schrägdach, oder Rundkantenverkleidung 20-245.

Zaunbriefkastenanlage 
mit Flachdach auf der 
Einwurf- und Entnahmeseite
50 mm überstehend.

Das Flachdach trägt seitlich
und oben jeweils 19 mm zur
Fachgröße auf.

Zaunbriefkastenanlage 
mit Schrägdach auf der 
Einwurf- und Entnahmeseite
50 mm überstehend.

Das Schrägdach trägt seitlich
19 mm und oben 37 mm 
jeweils zur Fachgröße auf.

Zaunbriefkastenanlage 
mit Rundkantenverkleidung
20-245, Einwurf- und
Entnahmeseite mit
Regenabweiser 20-251
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Zaunanlage Modell 02-350
mit enganliegender Verkleidung 20-242
Sonderdach
Gravurfach Gravur ca. 30 mm
weiß ausgelegt.

Zaunanlage Modell 02-350
mit Rundprofil 20-243
Gravurfach mit Gravur
50 mm schwarz ausgelegt.

Zaunanlage Modell 02-360
mit Rundkantenverkleidung 20-245
mit Regenabweiser vorne und hinten 20-251 
Sprechsieb 21-161
Licht-/Klingeltaster 21-102/21-111

Abb.43/1

Abb.43/2

Abb.43/3

Abb.43/4

Zaunanlage in Sonderausführung 
bestehend aus großem

Briefkasten, Folienbeschriftung
und gravierter Einwurfklappe.

s

s

s

s
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Das neue JU Design-Art-Programm setzt neue Maßstäbe
hinsichtlich Gestaltung und Verarbeitung. Entworfen von
einem renommierten Industriedesigner und realisiert in 
solider Markenqualität bietet diese Auswahl ein Optimum an
Gebrauchswert und Ästhetik. Für die individuelle Note des
Hauses.

zz Außergewöhnliches Design

zz Großes Volumen für viel Post

zz Hochwertige Verarbeitung

zz Wetterfest und rostfrei

JU-Design-Aufputzanlage 60-301
Sprechsieb 21-161
Licht-/Klingeltaster 21-102/21-111
Beleuchtungsfach

s

JU-Design-Anlage 60-501
Sprechsieb 21-161
Klingelknopf 21-217 E
Namensschild 21-129 E
Lichtknopf 21-118 E

s

s

Komplett aus Aluminium
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Neues Ovaldesign mit gewölbtem Korpus und massiven Seitenteilen.
Einwurf und Entnahme von vorne. Gezackte Entnahmesicherung, Hebelzylinderschloss mit zwei
Schlüsseln. Gehäuse, Türen und Einwurfklappe sind komplett aus Aluminium gefertigt, pulverbeschichtet
in den JU-Standardfarben oder gemäß RAL nach Angabe. Montage erfolgt entweder als Aufputz-
Wandmontierung (mit nicht sichtbarem Aufnahmerahmen zur bequemen Befestigung) oder freistehend
auf Ständer (optional erhältlich). Kasten entspricht DIN EN 13 724 gemäß Postempfehlung.

Design-Einzelbriefkästen

Abmessungen in mm: B x H x T Bestellnummer 

Kasten 380 x 425 x 180 Standardfarben 60-101
Einwurf 365/360 x 35 (C4) RAL nach Wahl 60-102

Freistehende Anlage 1-teilig

Abmessungen in mm: B x H x T Bestellnummer 

mit Bodenplatten zum Anschrauben (Höhe 1200 mm)
Anlage 380/460 x 425 x 180 Standardfarben 60-401
Einwurf 365/360 x 35 (C4) RAL nach Wahl 60-402
zum Einbetonieren (Höhe 1500 mm)
Anlage 380/460 x 425 x 180 Standardfarben 60-403
Einwurf 365/360 x 35 (C4) RAL nach Wahl 60-404

DIN

Aufputzanlage 1-teilig mit Sprech- und Klingelfach

Abmessungen in mm: B x H x T Bestellnummer 

Anlage 550 x 425 x 180 Standardfarben 60-201
Einwurf 365/360 x 35 (C4) RAL nach Wahl 60-202

DIN

Aufputzanlage 1-teilig mit Sprech-/Klingelfach
und integriertem Beleuchtungselement

Abmessungen in mm: B x H x T Bestellnummer 

Anlage 720 x 425 x 180 Standardfarben 60-301
Einwurf 365/360 x 35 (C4) RAL nach Wahl 60-302

DIN

DIN

Freistehende Anlage 1-teilig mit Sprech-/Klingelfach

Abmessungen in mm: B x H x T Bestellnummer 

mit Bodenplatten zum Anschrauben (Höhe 1200 mm)
Anlage 550/630 x 425 x 180 Standardfarben 60-501
Einwurf 365/360 x 35 (C4) RAL nach Wahl 60-502
zum Einbetonieren (Höhe 1500 mm)
Anlage 550/630 x 425 x 180 Standardfarben 60-503
Einwurf 365/360 x 35 (C4) RAL nach Wahl 60-504

DIN

Freistehende Anlage 1-teilig mit Sprech-/Klingelfach
und integriertem Beleuchtungselement

Abmessungen in mm: B x H x T Bestellnummer 

mit Bodenplatten zum Anschrauben (Höhe 1200 mm)
Kasten 720/800 x 425 x 180 Standardfarben 60-601
Einwurf 365/360 x 35 (C4) RAL nach Wahl 60-602
zum Einbetonieren (Höhe 1500 mm)
Kasten 720/800 x 425 x 180 Standardfarben 60-603
Einwurf 365/360 x 35 (C4) RAL nach Wahl 60-604

DIN
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MMooddeell ll rreeiihhee  0044
Senkrechte Briefkästen

z Einzelkästen kombinierbar für Aufputz-, Unterputz oder freistehende Briefkastenanlagen mit Gestell
oder Ständer

z Gehäuse und Türe aus feuerverzinktem Stahlblech
z Pulverbeschichtet in JU 209 dunkelbraun, RAL 9016 verkehrsweiß oder RAL 9007 graualuminium,

wahlweise mit eloxierter Alu-Tür und eloxierter Alu-Einwurfklappe
z Einwurf und Entnahme an der Vorderseite
z Alle Kästen Modell 04 können auch in Edelstahl hergestellt werden mit

Tür und Klappen aus Edelstahl, Gehäuse RAL 7039 quarzgrau beschichtet
z Tür mit Zylinderschloss, 2 Schlüsseln und Namensschild

Unterputzanlage Modell 04-400
mit Putzrahmen 20-237

Sprechsieb 21-165 E
Klingelknopf 21-217 E
Namensschild 21-129

Lichtleuchtknopf 21-118 E
Gravurfach mit Straßengravur ca. 40 mm

schwarz ausgelegt

Abb. 46/1
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Senkrechte Briefkästen eignen sich besonders immer dort, wo die baulichen
Gegebenheiten möglichst geringe Tiefen der Briefkästen bzw. Briefkastenanlagen erfordern;
sei es in den Aufstellvarianten Unterputz, Aufputz oder freistehend. Mit einer Vielzahl von dazugehörigen
Verkleidungen lassen sich die unterschiedlichsten Ansprüche an Optik oder Material erfüllen.
Für gewerblich genutzte Immobilien empfehlen wir Ihnen unsere neu entwickelte Standardlösung Modell
04 - 700 mit einer Tiefe von 150 mm mit entsprechendem Verkleidungsprofil

Freistehende Anlage Modell 04-600
mit Flachprofil-Verkleidung 20-242 N

Rückwand 20-242 R
Rechteckrohrständer 20-315

Sprechsieb 21-166 E
Klingelknopf 21-217 E
Namensschild 21-129

s
s

Aufputzanlage Modell 04-600
Compact-Verkleidung 20-650
Sprechsieb 21-165 E
Klingelknopf 21-217 E
Namensschild 21-129
Hausnummer-Gravur 
70 mm hoch schwarz ausgelegt

Abb. 47/1

Abb. 47/2



alle Kästen auch komplett 
in Edelstahl lieferbar

Kasten Stk. 220 290 75 04-140
Gehäuse und Tür JU 209
Einwurfklappe aus Alu EV1 eloxiert
alle Teile RAL 9016 04-143
alle Teile RAL 9007 04-145

Kasten Stk. 220 290 75 04-141
Gehäuse und Tür JU 209
ohne Einwurfklappe
alle Teile RAL 9016 04-144
alle Teile RAL 9007 04-149

Kasten Stk. 220 290 75 04-142

Tür und Einwurfklappe aus 
Alu EV1 eloxiert
Tür und Einwurfklappe aus 
Edelstahl Stk. 04-140E

Installationskasten Stk. 220 290 75 04-146
(ohne Zubehör) aus feuerverzinktem
Stahlblech für max. 20 Klingeltaster
oder 14 Klingeltaster und 1 Sprechsieb
Tür aus Alu EV1 eloxiert Stk. 04-156
Tür aus Edelstahl Stk. 04-146E

Installationskasten Stk. 135 290 75 04-147
(ohne Zubehör) aus feuerverzinktem
Stahlblech für max. 9 Klingeltaster
oder 7 Klingeltaster und 1 Sprechsieb
Tür aus Alu EV1 eloxiert Stk. 04-157
Tür aus Edelstahl Stk. 04-147E

Installationskasten Stk. 220 135 75 04-148
(ohne Zubehör) aus feuerverzinktem
Stahlblech für max. 6 Klingeltaster
oder 3 Klingeltaster und 1 Sprechsieb
Tür aus Alu EV1 eloxiert Stk. 04-158
Tür aus Edelstahl Stk. 04-148E

Zubehör:

Lichttaster mit Beleuchtung Stk. 21-102
Klingeltaster Stk. 21-111
Beleuchtung für Taster Stk. 21-112
Sprechsieb Stk. 21-161
weiteres Zubehör ab Seite 106

Montagezuschlag
für Anlagen je Fach Stk. 20-100

0044

Senkrechte Briefkästen

Kästen   220 x 290 x 75 mm
Einwurf: 180 x 35 mm (DIN B5) mit Einwurfklappe

180 x 30 mm (DIN B5) ohne Einwurfklappe
Modell 04-100
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Änderungen vorbehalten

Artikel Ein- Maße in mm: Bestell-
heit B   x   H   x   T nummer



alle Kästen auch komplett 
in Edelstahl lieferbar

Kasten Stk. 260 330 110 04-340
Gehäuse und Tür JU 209
Einwurfklappe aus Alu EV1 eloxiert
alle Teile RAL 9016 04-343
alle Teile RAL 9007 04-345

Kasten Stk. 260 330 110 04-341
Gehäuse und Tür JU 209
ohne Einwurfklappe
alle Teile RAL 9016 04-344
alle Teile RAL 9007 04-349

Kasten Stk. 260 330 110 04-342

Tür und Einwurfklappe aus 
Alu EV1 eloxiert
Tür und Einwurfklappe aus 
Edelstahl Stk. 04-340E

Installationskasten Stk. 260 330 110 04-346
(ohne Zubehör) aus feuerverzinktem
Stahlblech für max. 20 Klingeltaster
oder 14 Klingeltaster und 1 Sprechsieb
Tür aus Alu EV1 eloxiert Stk. 04-356
Tür aus Edelstahl Stk. 04-346E

Installationskasten Stk. 200 330 110 04-347
(ohne Zubehör) aus feuerverzinktem
Stahlblech für max. 20 Klingeltaster
oder 14 Klingeltaster und 1 Sprechsieb
Tür aus Alu EV1 eloxiert Stk. 04-357
Tür aus Edelstahl Stk. 04-347E

Installationskasten Stk. 260 200 110 04-348
(ohne Zubehör) aus feuerverzinktem
Stahlblech für max. 12 Klingeltaster
oder 9 Klingeltaster und 1 Sprechsieb
Tür aus Alu EV1 eloxiert Stk. 04-358
Tür aus Edelstahl Stk. 04-348E

Mitteilungskasten Stk. 260 330 110 04-350
aus feuerverzinktem Stahlblech
Sichtfläche 165 235
Tür aus Alu EV1 eloxiert Stk. 04-351
Tür aus Edelstahl Stk. 04-350E

Beleuchtungselement Stk. 260 125 110 04-360
anschlußfertig installiert,
Preis ohne Gravur
Front aus Alu EV1 eloxiert Stk. 04-361
(Edelstahl nicht möglich)

Zubehör:
Lichttaster mit Beleuchtung Stk. 21-102
Klingeltaster Stk. 21-111
Beleuchtung für Taster Stk. 21-112
Sprechsieb Stk. 21-161
weiteres Zubehör ab Seite 106

Montagezuschlag
für Anlagen je Fach Stk. 20-100

Senkrechte Briefkästen

Modell 04-300

0044

Artikel Ein- Maße in mm: Bestell-
heit B   x   H   x   T nummer

Änderungen vorbehalten MM
oo

dd
ee ll

ll   
00 44

  --
33 00

00

49

Kästen   260 x 330 x 110 mm
Einwurf: 220 x 35 mm (DIN A4) mit Einwurfklappe

220 x 30 mm (DIN A4) ohne Einwurfklappe



alle Kästen auch komplett 
in Edelstahl lieferbar

Kasten Stk. 270 370 110 04-440
Gehäuse und Tür JU 209
Einwurfklappe aus Alu EV1 eloxiert
alle Teile RAL 9016 04-443
alle Teile RAL 9007 04-445

Kasten Stk. 270 370 110 04-441
Gehäuse und Tür JU 209
ohne Einwurfklappe
alle Teile RAL 9016 04-444
alle Teile RAL 9007 04-449

Kasten Stk. 270 370 110 04-442

Tür und Einwurfklappe aus 
Alu EV1 eloxiert
Tür und Einwurfklappe aus 
Edelstahl Stk. 04-440E

Installationskasten Stk. 270 370 110 04-446
(ohne Zubehör) aus feuerverzinktem
Stahlblech für max. 32 Klingeltaster
oder 26 Klingeltaster und 1 Sprechsieb
Tür aus Alu EV1 eloxiert Stk. 04-456
Tür aus Edelstahl Stk. 04-446E

Installationskasten Stk. 200 370 110 04-447
(ohne Zubehör) aus feuerverzinktem
Stahlblech für max. 20 Klingeltaster
oder 14 Klingeltaster und 1 Sprechsieb
Tür aus Alu EV1 eloxiert Stk. 04-457
Tür aus Edelstahl Stk. 04-447E

Installationskasten Stk. 270 200 110 04-448
(ohne Zubehör) aus feuerverzinktem
Stahlblech für max. 15 Klingeltaster
oder 11 Klingeltaster und 1 Sprechsieb
Tür aus Alu EV1 eloxiert Stk. 04-458
Tür aus Edelstahl Stk. 04-448E

Mitteilungskasten Stk. 270 370 110 04-450
aus feuerverzinktem Stahlblech
Sichtfläche 175 275
Tür aus Alu EV1 eloxiert Stk. 04-451
Tür aus Edelstahl Stk. 04-450E

Beleuchtungselement Stk. 270 125 110 04-460
anschlußfertig installiert,
Preis ohne Gravur
Front aus Alu EV1 eloxiert Stk. 04-461
(Edelstahl nicht möglich)

Zubehör:
Lichttaster mit Beleuchtung Stk. 21-102
Klingeltaster Stk. 21-111
Beleuchtung für Taster Stk. 21-112
Sprechsieb Stk. 21-161
weiteres Zubehör ab Seite 106

Montagezuschlag
für Anlagen je Fach Stk. 20-100

0044

Senkrechte Briefkästen

Modell 04-400
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Änderungen vorbehalten

Kästen   270 x 370 x 110 mm
Einwurf: 230 x 35 mm (DIN C4) mit Einwurfklappe

230 x 30 mm (DIN C4) ohne Einwurfklappe

Artikel Ein- Maße in mm: Bestell-
heit B   x   H   x   T nummer



Kästen   375 x 320 x 110 mm
Einwurf: 325 x 35 mm (DIN C4 quer) mit Einwurfklappe

325 x 30 mm (DIN C4 quer) ohne Einwurfklappe

alle Kästen auch komplett 
in Edelstahl lieferbar

Kasten Stk. 375 320 110 04-640
Gehäuse und Tür JU 209
mit Alu-Einwurfklappe EV1
alle Teile RAL 9016 04-643
alle Teile RAL 9007 04-645

Kasten Stk. 375 320 110 04-641
Gehäuse und Tür JU 209
ohne Einwurfklappe
alle Teile RAL 9016 04-644
alle Teile RAL 9007 04-649

Kasten Stk. 375 320 110 04-642
Tür und Einwurfklappe aus 
Alu EV1 eloxiert
Tür und Einwurfklappe aus 
Edelstahl Stk. 04-640E

Installationskasten Stk. 375 320 110 04-646
(ohne Zubehör) aus feuerverzinktem
Stahlblech für max. 36 Klingeltaster
oder 30 Klingeltaster und 1 Sprechsieb
Tür aus Alu EV1 eloxiert Stk. 04-656
Tür aus Edelstahl Stk. 04-646E

Installationskasten Stk. 200 320 110 04-647
(ohne Zubehör) aus feuerverzinktem
Stahlblech für max. 22 Klingeltaster
oder 16 Klingeltaster und 1 Sprechsieb
Tür aus Alu EV1 eloxiert Stk. 04-657
Tür aus Edelstahl Stk. 04-647E

Installationskasten Stk. 375 200 110 04-648
(ohne Zubehör) aus feuerverzinktem
Stahlblech für max. 20 Klingeltaster
oder 10 Klingeltaster und 1 Sprechsieb
Tür aus Alu EV1 eloxiert Stk. 04-658
Tür aus Edelstahl Stk. 04-648E

Mitteilungskasten Stk. 375 320 110 04-650
aus feuerverzinktem Stahlblech
Sichtfläche 280 225
Tür aus Alu EV1 eloxiert Stk. 04-651
Tür aus Edelstahl

Stk. 04-650E

Beleuchtungselement Stk. 375 125 110 04-660
anschlußfertig installiert,
Preis ohne Gravur
Front aus Alu EV1 eloxiert Stk. 04-661
(Edelstahl nicht möglich)

Zubehör:
Lichttaster mit Beleuchtung Stk. 21-101
Klingeltaster Stk. 21-110
Beleuchtung für Taster Stk. 21-112
Sprechsieb Stk. 21-161
weiteres Zubehör ab Seite 106

Montagezuschlag
für Anlagen je Fach Stk. 20-100

Senkrechte Briefkästen

Modell 04-600

0044

Artikel Ein- Maße in mm: Bestell-
heit B   x   H   x   T nummer

Änderungen vorbehalten MM
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DIN

DIN

DIN

Diese Modelle entsprechen 
DIN EN 13 724



Kästen   375 x 320 x 150 mm
Einwurf: 325 x 35 mm (DIN C4 quer) mit Einwurfklappe

325 x 30 mm (DIN C4 quer) ohne Einwurfklappe

alle Kästen auch komplett 
in Edelstahl lieferbar

Kasten Stk. 375 320 150 04-740
Gehäuse und Tür JU 209
mit Alu-Einwurfklappe EV1
alle Teile RAL 9016 04-743
alle Teile RAL 9007 04-745

Kasten Stk. 375 320 150 04-741
Gehäuse und Tür JU 209
ohne Einwurfklappe
alle Teile RAL 9016 04-744
alle Teile RAL 9007 04-749

Kasten Stk. 375 320 150 04-742

Tür und Einwurfklappe aus 
Alu EV1 eloxiert
Tür und Einwurfklappe aus 
Edelstahl Stk. 04-740E

Installationskasten Stk. 375 320 150 04-746
(ohne Zubehör) aus feuerverzinktem
Stahlblech für max. 36 Klingeltaster
oder 30 Klingeltaster und 1 Sprechsieb
Tür aus Alu EV1 eloxiert Stk. 04-756
Tür aus Edelstahl Stk. 04-746E

Installationskasten Stk. 200 320 150 04-747
(ohne Zubehör) aus feuerverzinktem
Stahlblech für max. 22 Klingeltaster
oder 16 Klingeltaster und 1 Sprechsieb
Tür aus Alu EV1 eloxiert Stk. 04-757
Tür aus Edelstahl Stk. 04-747E

Installationskasten Stk. 375 200 150 04-748
(ohne Zubehör) aus feuerverzinktem
Stahlblech für max. 20 Klingeltaster
oder 10 Klingeltaster und 1 Sprechsieb
Tür aus Alu EV1 eloxiert Stk. 04-758
Tür aus Edelstahl Stk. 04-748E

Mitteilungskasten Stk. 375 320 150 04-750
aus feuerverzinktem Stahlblech
Sichtfläche 280 225
Tür aus Alu EV1 eloxiert Stk. 04-751
Tür aus Edelstahl Stk. 04-750E

Beleuchtungselement Stk. 375 125 150 04-760
anschlußfertig installiert,
Preis ohne Gravur
Front aus Alu EV1 eloxiert Stk. 04-761
(Edelstahl nicht möglich)

Zubehör:
Lichttaster mit Beleuchtung Stk. 21-102
Klingeltaster Stk. 21-111
Beleuchtung für Taster Stk. 21-112
Sprechsieb Stk. 21-161
weiteres Zubehör auf Seite 106

Montagezuschlag
für Anlagen je Fach Stk. 20-100

0044

Senkrechte Briefkästen

Modell 04-700

Artikel Ein- Maße in mm: Bestell-
heit B   x   H   x   T nummer
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Änderungen vorbehalten

Diese Modelle entsprechen 
DIN EN 13 724
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Freiräume 
schaffen…

Sie kennen das Problem, die Anzahl der Werbesendungen werden immer mehr, die Tageszeitungen,
speziell die Wochenendausgaben, werden immer umfangreicher. Warensendungen nehmen zu. 
Ihr Postgut wird nass, weil es nicht komplett in den Briefkasten passt.
Für dieses Problem hat JU den Briefkasten Big Box geschaffen.
Wir sind der festen Überzeugung, daß trotz zunehmender elektronischer Medien
das Postvolumen in Zukunft eher zunehmen wird.

Big Box ist erhältlich in den Maßen:
Modell 02-400 300 x 440 x 150 mm Einwurf 280 x 35 mm DIN C4
Modell 02-430 375 x 440 x 150 mm Einwurf 355 x 35 mm DIN C4 quer
Modell 04-840* 300 x 440 x 150 mm Einwurf 260 x 35 mm DIN C4
Modell 04-940* 375 x 440 x 150 mm Einwurf 325 x 35 mm DIN C4 quer
als normale Großraumbriefkästen

Zusätzlich bieten wir für diese* Modelle ein Sicherheitspaket bestehend aus Doppelverriegelung, 
50 mm hohen Einwurf, Gleitblech für schrägen Einwurf und Posthaltebügel.

Sicherheitspaket
z Doppelverriegelung
z schräger Einwurf
z gezackte Entnahmesicherung
z 50 mm Einwurf

Big Box Anlage Modell 04-940
mit Putzrahmen 20-236
Sicherheitspaket 04-940 S
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Änderungen vorbehalten

Modell 04-800 Kästen   300 x 440 x 150 mm
Einwurf: 260 x 35 mm (DIN C4) mit Einwurfklappe

260 x 30 mm (DIN C4) ohne Einwurfklappe

alle Kästen auch komplett 
in Edelstahl lieferbar

Kasten Stk. 300 440 150 04-840
Gehäuse und Tür JU 209
mit Alu-Einwurfklappe EV1
alle Teile RAL 9016 04-843
alle Teile RAL 9007 04-845

Kasten Stk. 300 440 150 04-841
Gehäuse und Tür JU 209
ohne Einwurfklappe
alle Teile RAL 9016 04-844
alle Teile RAL 9007 04-849

Kasten Stk. 300 440 150 04-842

Tür und Einwurfklappe aus 
Alu EV1 eloxiert
Tür und Einwurfklappe aus 
Edelstahl Stk. 04-840E

Installationskasten Stk. 300 440 150 04-846
(ohne Zubehör) aus feuerverzinktem
Stahlblech für max. 42 Klingeltaster
oder 36 Klingeltaster und 1 Sprechsieb
Tür aus Alu EV1 eloxiert Stk. 04-856
Tür aus Edelstahl Stk. 04-846E

Installationskasten Stk. 200 440 150 04-847
(ohne Zubehör) aus feuerverzinktem
Stahlblech für max. 28 Klingeltaster
oder 22 Klingeltaster und 1 Sprechsieb
Tür aus Alu EV1 eloxiert Stk. 04-857
Tür aus Edelstahl Stk. 04-847E

Installationskasten Stk. 300 200 150 04-848
(ohne Zubehör) aus feuerverzinktem
Stahlblech für max. 18 Klingeltaster
oder 12 Klingeltaster und 1 Sprechsieb
Tür aus Alu EV1 eloxiert Stk. 04-858
Tür aus Edelstahl Stk. 04-848E

Mitteilungskasten Stk. 300 440 150 04-850
aus feuerverzinktem Stahlblech
Sichtfläche 205 345
Tür aus Alu EV1 eloxiert Stk. 04-851
Tür aus Edelstahl Stk. 04-850E

Beleuchtungselement Stk. 300 125 150 04-860
anschlußfertig installiert,
Preis ohne Gravur
Front aus Alu EV1 eloxiert Stk. 04-861
(Edelstahl nicht möglich)

Zubehör:
Lichttaster mit Beleuchtung Stk. 21-102
Klingeltaster Stk. 21-111
Beleuchtung für Taster Stk. 21-112
Sprechsieb Stk. 21-161
weiteres Zubehör ab Seite 106

Sicherheitspaket bestehend aus: 04-840S
dopp. Verriegelung, 50 mm Einwurf, 
Gleitblech für schrägen Einwurf, Posthaltebügel

Montagezuschlag
für Anlagen je Fach Stk. 20-100

Artikel Ein- Maße in mm: Bestell-
heit B   x   H   x   T nummer

DIN

DIN

DIN

Big Box

Diese Modelle entsprechen 
DIN EN 13 724
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Big Box

alle Kästen auch komplett 
in Edelstahl lieferbar

Kasten Stk. 375 440 150 04-940
Gehäuse und Tür JU 209
mit Alu-Einwurfklappe EV1
alle Teile RAL 9016 04-943
alle Teile RAL 9007 04-945

Kasten Stk. 375 440 150 04-941
Gehäuse und Tür JU 209
ohne Einwurfklappe
alle Teile RAL 9016 04-944
alle Teile RAL 9007 04-949

Kasten Stk. 375 440 150 04-942

Tür und Einwurfklappe aus 
Alu EV1 eloxiert
Tür und Einwurfklappe aus 
Edelstahl Stk. 04-940E

Installationskasten Stk. 375 440 150 04-946
(ohne Zubehör) aus feuerverzinktem
Stahlblech für max. 56 Klingeltaster
oder 50 Klingeltaster und 1 Sprechsieb
Tür aus Alu EV1 eloxiert Stk. 04-956
Tür aus Edelstahl Stk. 04-946E

Installationskasten Stk. 200 440 150 04-947
(ohne Zubehör) aus feuerverzinktem
Stahlblech für max. 28 Klingeltaster
oder 22 Klingeltaster und 1 Sprechsieb
Tür aus Alu EV1 eloxiert Stk. 04-957
Tür aus Edelstahl Stk. 04-947E

Installationskasten Stk. 375 200 150 04-948
(ohne Zubehör) aus feuerverzinktem
Stahlblech für max. 24 Klingeltaster
oder 18 Klingeltaster und 1 Sprechsieb
Tür aus Alu EV1 eloxiert Stk. 04-958
Tür aus Edelstahl Stk. 04-948E

Mitteilungskasten Stk. 375 440 150 04-950
aus feuerverzinktem Stahlblech
Sichtfläche 280 345
Tür aus Alu EV1 eloxiert Stk. 04-951
Tür aus Edelstahl Stk. 04-950E

Beleuchtungselement Stk. 375 125 150 04-960
anschlußfertig installiert,
Preis ohne Gravur
Front aus Alu EV1 eloxiert Stk. 04-961
(Edelstahl nicht möglich)

Zubehör:
Lichttaster mit Beleuchtung Stk. 21-102
Klingeltaster Stk. 21-111
Beleuchtung für Taster Stk. 21-112
Sprechsieb Stk. 21-161
Weiteres Zubehör ab Seite 106

Sicherheitspaket bestehend aus: 04-940S
dopp. Verriegelung, 50 mm Einwurf, 
Gleitblech für schrägen Einwurf, Posthaltebügel

Montagezuschlag
für Anlagen je Fach Stk. 20-100

Artikel Ein- Maße in mm: Bestell-
heit B   x   H   x   T nummer

DIN

DIN

DIN

Kästen   375 x 440 x 150 mm
Einwurf: 325 x 35 mm (DIN C4 quer) mit Einwurfklappe

325 x 30 mm (DIN C4 quer) ohne Einwurfklappe
Modell 04-900Diese Modelle entsprechen 

DIN EN 13 724
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Freistehende Anlage Modell 04-700. Mit Schalen-
verkleidung 20-999, Rückwand 20-242 R, Regen-
abweiser 20-251, Rechteckrohrgestell 20-311

Aufputzanlage Modell 04-600 mit eng-
anliegender Verkleidung 20-242 und
Wetterschutzdach.

Freistehende Anlage Modell 04-600. 
Mit Rundprofil 20-243 Gestell in
Sonderanfertigung, Straßengravur,
Bewegungsmelder und Klingelmodul.

s

Unterputzanlage Modell 04-300
Rundprofilputzrahmen 20-237

Abb. 56/3

Abb. 56/2

Abb. 56/1

Abb. 56/4

Unterputzanlage Modell 04-600 mit
Rundprofilputzrahmen 20-237 und

silbereloxierten Einwurfklappen. 

Abb. 56/2B
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Aufputzanlage Modell 04-600
Compact-Verkleidung 20-650

Aufputzanlage Modell 04-600
Flachprofilverkleidung 20-242 N
Klingeltaster 21-110G

Aufputzanlage Modell 04-400
Mit Alu-Flachprofil-Verkleidung
20-242 N, Sprechsieb 21-16,
Klingeltaster 21-111.

Abb. 57/4B

Abb. 57/3

Abb. 57/1

s

s

Freistehende Anlage 04-640 mit Beleuchtungs-
element und Gravur. Flachprofilverkleidung 20-242N,
zusätzlicher Mitteilungskasten 04-650.

Abb. 57/1B

s

s
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Unterputzanlage Modell 04-400
mit Putzrahmen 20-237

Sprechsieb 21-165 E, Klingelknopf 21-217 E
Namensschild 21-129, Lichtleuchtknopf 21-118 E

Gravurfach mit Straßengravur ca. 40 mm schwarz ausgelegt

s

Unterputzanlage Modell 04-400
mit Putzrahmen 20-236 E
Edelstahl

s

Unterputzanlage Modell 04-400
mit Rundprofilputzrahmen 20-237
Sprechsieb 21-161
Klingel-Lichttaster 21-111/21-102

s

Abb. 58/2

Abb. 58/1

Abb. 58/3
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Unterputz-Sicherheitsbriefkasten
mit Dreipunktverriegelung, Lamellensicherung
Abweisblech, verstärkte 3 mm LM-Türe
vorgerichtet für Profilhalbzylinder

s

s

Aufputzanlage Modell 04-400
mit Alu-Flachprofil-Verkleidung 20-242 N
Sprechsieb 21-161, Klingeltaster 21-111

s

Aufputzanlage Modell 04-600
mit Compact 2000 Verkleidung

s

Abb. 59/1

Abb. 59/2

Abb. 59/3
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MMooddeell ll rreeiihhee  0066
Wertfachanlagen

Maßgeschneidert für jeden Anspruch, geeignet für:
Schwimmbäder, Schulen, Krankenhäuser, Hotels, Sporthallen usw.
Der sichere Aufbewahrungsort für: Geldbörse, Handy und Wertgegenstände.
In den versch. Ausführungen mit Kassierschloss, Pfandschloss etc.
Unterputz, Aufputz oder freistehende Varianten lieferbar.
Gehäuse aus feuerverzinktem Stahlblech nach RAL-Angabe beschichtet.
Türen aus Leichtmetall eloxiert, feuerverzinktem Stahlblech nach Angabe
beschichtet oder Edelstahl lieferbar. 

Aufputz-Wertfachanlage
Rundkantenverkleidung 20-245
Wandmontageschiene 20-340
Fachnummerngravur schwarz ausgelegt
Pfandschloss

s
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Fach Stk. 180 100 280
Stahlblech verzinkt, beschichtet 06-110
Tür aus Alu EV 1 eloxiert 06-111
Tür aus Edelstahl 06-110E

Fach Stk. 125 90 380
Stahlblech verzinkt, beschichtet 06-112
Tür aus Alu EV 1 eloxiert 06-113
Tür aus Edelstahl 06-112E

Fach Stk. 270 110 380
Stahlblech verzinkt, beschichtet 06-116
Tür aus Alu EV 1 eloxiert 06-117
Tür aus Edelstahl 06-116E

Fach Stk. 300 110 380
Stahlblech verzinkt, beschichtet 06-118
Tür aus Alu EV 1 eloxiert 06-119
Tür aus Edelstahl 06-118E

Fach Stk. 270 220 380
Stahlblech verzinkt, beschichtet 06-120
Tür aus Alu EV 1 eloxiert 06-121
Tür aus Edelstahl 06-120E

Fach Stk. 300 220 280
Stahlblech verzinkt, beschichtet 06-122
Tür aus Alu EV 1 eloxiert 06-123
Tür aus Edelstahl 06-122E

Andere Abmessungen auf Anfrage

Zubehör:
Namensschild Stk. 21-255
Gravurschild (ohne Gravur), Stk. 40 20 21-183
verstärktes Zylinderschloss Stk. 21-120
Pfand- und Kassierschlösser .

Montagezuschlag je Kasten Stk. 20-100

Einzelkästen kombinierbar für Wandeinbau, freistehend oder als Raumteiler, Kasten aus elektrolytisch verzink-
tem Stahlblech und JU 209 dunkelbraun, RAL 9016 verkehrsweiß oder RAL 9007 graualuminium beschichtet.
Tür aus Stahlblech verzinkt und beschichtet, Alu eloxiert bzw. Edelstahl.
Mit Zylinderschloss, Rückseite geschlossen, ohne Namensschild.

Rahmen, Verkleidungen und Gestelle siehe ab Seite 100

Ein- Maße in mm: Bestell-
heit B   x   H   x   T nummer
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Wertfachanlage mit elektronisch
gesteuerten Schließfächern
Türöffnen durch Eingabe eines
Zahlencodes
(Codetastatur im externen
Kasten untergebracht)

Codetastatur aus Edelstahl
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Wertfachanlage
Sondermaß mit enganliegender Verkleidung 20-242
Rücken an Rücken montiert auf Rechteckrohrsockel

s

Freistehende Wertfachanlage
enganliegende Verkleidung 20-242
Tischrohrgestell verkleidet
Fachnummerngravur schwarz ausgelegt
Pfandschloss

s

Unterputz-Wertfachanlage
Putzrahmen 20-236
Namensschild 21-255

s
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MMooddeell ll rreeiihhee  0077
Postverteileranlagen

Postverteileranlage Modell 07-116
Putzrahmen 20-236
mit Namensschild 21-255
Fachgravuren bauseits

s

Aufputz-Postverteileranlage
mit Haupttüre
Fach mit Einwurfschlitz ohne Einwurfklappe
Pendelnamensschild

s

s

Passend für große Einheiten wie:
Hotels, Wohnheime, Schulen, Kliniken usw.
Unterputz, Aufputz oder freistehend lieferbar.
Als Durchwurfanlage mit Rolladen, Haupttüre
oder Bestückung und Entnahme von einer Seite
als Haupttüre oder Einzelfachtüre mit Einwurf möglich.
Gehäuse aus feuerverzinktem Stahlblech RAL-beschichtet
Türen aus Leichtmetall eloxiert, feuerverzinktem Stahlblech
nach RAL-Angabe beschichtet oder Edelstahl lieferbar.
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Fach Stk. 180 100 280
Stahlblech verzinkt, beschichtet 07-110
Tür aus Alu EV 1 eloxiert 07-111
Tür aus Edelstahl 07-110E

Fach Stk. 125 90 380
Stahlblech verzinkt, beschichtet 07-112
Tür aus Alu EV 1 eloxiert 07-113
Tür aus Edelstahl 07-112E

Fach Stk. 270 110 380
Stahlblech verzinkt, beschichtet 07-116
Tür aus Alu EV 1 eloxiert 07-117
Tür aus Edelstahl 07-116E

Fach Stk. 300 110 380
Stahlblech verzinkt, beschichtet 07-118
Tür aus Alu EV 1 eloxiert 07-119
Tür aus Edelstahl 07-118E

Fach Stk. 270 220 380
Stahlblech verzinkt, beschichtet 07-120
Tür aus Alu EV 1 eloxiert 07-121
Tür aus Edelstahl 07-120E

Fach Stk. 300 220 380
Stahlblech verzinkt, beschichtet 07-122
Tür aus Alu EV 1 eloxiert 07-123
Tür aus Edelstahl 07-122E

Andere Abmessungen auf Anfrage

Zubehör:
Namensschild Stk. 21-255
Gravurschild (ohne Gravur) Stk. 40 20 21-183
verstärktes Zylinderschloss Stk. 21-120
Pendelnamensschild Stk. . 21-128

Rolladen für Eingabeseite auf Anfrage

Montagezuschlag je Kasten Stk. 20-100

Einzelkästen kombinierbar für Wandeinbau, freistehend oder als Raumteiler, Kasten aus elektrolytisch verzink-
tem Stahlblech und JU 209 dunkelbraun, RAL 9016 verkehrsweiß oder RAL 9007 graualuminium beschichtet.
Tür aus Stahlblech verzinkt und beschichtet, Alu eloxiert bzw. Edelstahl.
Mit Zylinderschloss, Rückseite offen, ohne Namensschild.

Rahmen, Verkleidungen und Gestelle siehe ab Seite 100

Ein- Maße in mm: Bestell-
heit B   x   H   x   T nummer
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MMooddeell ll rreeiihhee  0088
Waagrechte Briefkästen (raumsparend)

Raumsparende Briefkästen sind der Renner im Bereich der höherteiligen Briefkastenanlagen. Die Vorzüge
dieses Modelltyps lassen sich besonders nutzen im Bereich von Wohnheimen, Großsiedlungen etc.
Jedenfalls immer dann, wo es darauf ankommt, in einer relativ kleinen zur Verfügung stehenden Fläche
eine möglichst große Anzahl von Briefkästen zu integrieren.
Aber auch im Einzel- oder Mehrfamilienhausbereich ist dieser Modelltyp eine gern genutzte Komponente,
um die „Visitenkarte des Hauses“ anspruchsvoll zu repräsentieren.

Freistehende Anlage Modell 08-300
Elegance Verkleidung 20-680
Rückwand 20-242 R
Rechteckrohrständer 20-315
Sprechsieb 21-165 E
Klingelknopf 21-217 E
Namensschild 21-129

Abb. 66/1
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z Einzelkästen kombinierbar für Aufputz-, Unterputz oder freistehende Briefkastenanlagen mit Gestell
oder Ständer

z Gehäuse und Türe aus feuerverzinktem Stahlblech
z Pulverbeschichtet in JU 209 dunkelbraun, RAL 9016 verkehrsweiß oder RAL 9007 graualuminium,

wahlweise mit eloxierter Alu-Tür und eloxierter Alu-Einwurfklappe
z Einwurf und Entnahme an der Vorderseite
z Alle Kästen Modell 08 können auch in Edelstahl hergestellt werden mit

Tür und Klappe aus Edelstahl, Gehäuse RAL 7039 quarzgrau beschichtet
z Tür mit Zylinderschloss, 2 Schlüsseln und Namensschild

Aufputzanlage Modell 08-300
Rundkantenverkleidung 20-245
Wandmontageschiene 20-340
Sprechsieb 21-161
Klingeltaster 21-111
Beleuchtungselement mit Durchgravur
50 mm hoch beleuchtet

Abb. 67/1
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Änderungen vorbehalten

Kasten 270 x 110 x 380 mm
Einwurf: 230 x 35 mm (DIN C4)Modell 08-200

alle Kästen auch komplett in Edelstahl lieferbar

Kasten Stk. 270 110 380 08-202
Einwurfklappe aus Alu EV1 eloxiert
oder beschichtet
Tür und Einwurfklappe, Alu EV1 eloxiert Stk. 08-203
Tür und Einwurfklappe, Edelstahl Stk. 08-202E

Kasten Stk. 270 220 380 08-212

Einwurfklappe aus Alu EV1 eloxiert
oder beschichtet
Tür und Einwurfklappe, Alu EV1 eloxiert Stk. 08-213
Tür und Einwurfklappe, Edelstahl Stk. 08-212E

Kasten Stk. 270 330 380 08-222

Einwurfklappe aus Alu EV1 eloxiert
oder beschichtet
Tür und Einwurfklappe, Alu EV1 eloxiert Stk. 08-223
Tür und Einwurfklappe, Edelstahl Stk. 08-222E

Kasten ohne Profilklappe Stk.

Installationskasten Stk. 270 110 380 08-205
(ohne Zubehör)
für max. 9 Klingeltaster oder
3 Klingeltaster und 1 Sprechsieb
Tür aus Alu EV1 eloxiert Stk. 08-206
Tür aus Edelstahl Stk. 08-205E

Installationskasten Stk. 270 220 380 08-215
(ohne Zubehör)
für max. 21 Klingeltaster oder
15 Klingeltaster und 1 Sprechsieb
Tür aus Alu EV1 eloxiert Stk. 08-216
Tür aus Edelstahl Stk. 08-215E

Installationskasten Stk. 270 330 380 08-225
(ohne Zubehör)
für max. 30 Klingeltaster oder
24 Klingeltaster und 1 Sprechsieb
Tür aus Alu EV1 eloxiert Stk. 08-226
Tür aus Edelstahl Stk. 08-225E

Abstellfach mit Drehverschluß Stk. 270 330 380 08-240
aus feuerverzinktem 
Stahlblech beschichtet
Tür aus Alu EV1 eloxiert Stk. 08-241

Tür aus Edelstahl Stk. 08-240E

Zeitungseinwurfklappe aus Alu Stk. 230 50 08-250

ab Fachhöhe 220 mm
mit Namensschild, ohne Gravur „ZEITUNGEN“
Mehrpreis: Gravur „ZEITUNGEN“ Stk. 25-301

Zeitungseinwurfklappe Stk. 230 50
aus Edelstahl 
ab Fachhöhe 220 mm
mit Namensschild, ohne Gravur „ZEITUNGEN“ 08-250E
Mehrpreis: Gravur „ZEITUNGEN“ Stk. 25-301E

Beleuchtungelement Stk. 270 125 380 08-260

mit Leuchtstoffröhre anschlußfertig
installiert (Preis ohne Gravur)
Front aus Alu EV1 eloxiert Stk. 08-261

(Edelstahl nicht möglich)

Mitteilungskasten, feuerverz. Stahlblech Stk. 270 330 380 08-270
Sichtfläche 175 235
Tür aus Alu EV1 eloxiert Stk. 08-271

Tür aus Edelstahl Stk. 08-270E

Zubehör ab Seite 106

Artikel Ein- Maße in mm: Bestell-
heit B   x   H   x   T nummer

DIN

DIN

DIN

Diese Modelle entsprechen 
DIN EN 13 724



Waagrechte Briefkästen (raumsparend)

0088

Änderungen vorbehalten MM
oo

dd
ee ll

ll   
00 88

  --
33 00

00

69

alle Kästen auch komplett in Edelstahl lieferbar

Kasten Stk. 300 110 380 08-302
Einwurfklappe aus Alu EV1 eloxiert
oder beschichtet
Tür und Einwurfklappe, Alu EV1 eloxiert Stk. 08-303
Tür und Einwurfklappe, Edelstahl Stk. 08-302E

Kasten Stk. 300 220 380 08-312
Einwurfklappe aus Alu EV1 eloxiert
oder beschichtet
Tür und Einwurfklappe, Alu EV1 eloxiert Stk. 08-313
Tür und Einwurfklappe, Edelstahl Stk. 08-312E

Kasten Stk. 300 330 380 08-322
Einwurfklappe aus Alu EV1 eloxiert
oder beschichtet
Tür und Einwurfklappe, Alu EV1 eloxiert Stk. 08-323
Tür und Einwurfklappe, Edelstahl Stk. 08-322E

Kasten ohne Profilklappe Stk.

Installationskasten Stk. 300 110 380 08-305
(ohne Zubehör)
für max. 9 Klingeltaster oder
3 Klingeltaster und 1 Sprechsieb
Tür aus Alu EV1 eloxiert Stk. 08-306
Tür aus Edelstahl Stk. 08-305E
Installationskasten Stk. 300 220 380 08-315
(ohne Zubehör)
für max. 21 Klingeltaster oder
15 Klingeltaster und 1 Sprechsieb
Tür aus Alu EV1 eloxiert Stk. 08-316
Tür aus Edelstahl Stk. 08-315E
Installationskasten Stk. 300 330 380 08-325
(ohne Zubehör)
für max. 30 Klingeltaster oder
24 Klingeltaster und 1 Sprechsieb
Tür aus Alu EV1 eloxiert Stk. 08-326
Tür aus Edelstahl Stk. 08-325E

Abstellfach mit Drehverschluß Stk. 300 330 380 08-340
aus feuerverzinktem 
Stahlblech beschichtet
Tür aus Alu EV1 eloxiert Stk. 08-341
Tür aus Edelstahl Stk. 08-340E

Zeitungseinwurfklappe aus Alu Stk. 260 50 08-350

ab Fachhöhe 220 mm
mit Namensschild, ohne Gravur „ZEITUNGEN“
Mehrpreis: Gravur „ZEITUNGEN“ Stk. 25-301

Zeitungseinwurfklappe Stk. 260 50
aus Edelstahl
ab Fachhöhe 220 mm
mit Namensschild, ohne Gravur „ZEITUNGEN“ 08-350E
Mehrpreis: Gravur „ZEITUNGEN“ Stk. 25-301E

Beleuchtungelement Stk. 300 125 380 08-360
mit Leuchtstoffröhre anschlußfertig
installiert (Preis ohne Gravur)
Front aus Alu EV1 eloxiert Stk. 08-361
(Edelstahl nicht möglich)

Mitteilungskasten, feuerverz. Stahlblech Stk. 300 330 380 08-370
Sichtfläche 205 235
Tür aus Alu EV1 eloxiert Stk. 08-371
Tür aus Edelstahl Stk. 08-370E
Zubehör Seite 106

DIN

DIN

DIN

Kasten 300 x 110 x 380 mm 
Einwurf: 260 x 35 mm (DIN C4)

Artikel Ein- Maße in mm: Bestell-
heit B   x   H   x   T nummer

Modell 08-300Diese Modelle entsprechen 
DIN EN 13 724
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Änderungen vorbehalten

alle Kästen auch komplett in Edelstahl lieferbar 

Kasten Stk. 375 110 280 08-502
Einwurfklappe aus Alu EV1 eloxiert
oder beschichtet
Tür und Einwurfklappe, Alu EV1 eloxiert Stk. 08-503
Tür und Einwurfklappe, Edelstahl Stk. 08-502E

Kasten Stk. 375 220 280 08-512
Einwurfklappe aus Alu EV1 eloxiert
oder beschichtet
Tür und Einwurfklappe, Alu EV1 eloxiert Stk. 08-513
Tür und Einwurfklappe, Edelstahl Stk. 08-512E

Kasten Stk. 375 330 280 08-522
Einwurfklappe aus Alu EV1 eloxiert
oder beschichtet
Tür und Einwurfklappe, Alu EV1 eloxiert Stk. 08-523
Tür und Einwurfklappe, Edelstahl Stk. 08-522E

Kasten ohne Profilklappe Stk.

Installationskasten Stk. 375 110 280 08-505
(ohne Zubehör)
für max. 12 Klingeltaster oder
6 Klingeltaster und 1 Sprechsieb
Tür aus Alu EV1 eloxiert Stk. 08-506
Tür aus Edelstahl Stk. 08-505E
Installationskasten Stk. 375 220 280 08-515
(ohne Zubehör)
für max. 28 Klingeltaster oder
22 Klingeltaster und 1 Sprechsieb
Tür aus Alu EV1 eloxiert Stk. 08-516
Tür aus Edelstahl Stk. 08-515E
Installationskasten Stk. 375 330 280 08-525
(ohne Zubehör)
für max. 40 Klingeltaster oder
34 Klingeltaster und 1 Sprechsieb
Tür aus Alu EV1 eloxiert Stk. 08-526
Tür aus Edelstahl Stk. 08-525E

Abstellfach mit Drehverschluß Stk. 375 330 280 08-540
aus feuerverzinktem 
Stahlblech beschichtet
Tür aus Alu EV1 eloxiert Stk. 08-541
Tür aus Edelstahl Stk. 08-540E

Zeitungseinwurfklappe aus Alu Stk. 325 50 08-550
ab Fachhöhe 250 mm
mit Namensschild, ohne Gravur „ZEITUNGEN“
Mehrpreis: Gravur „ZEITUNGEN“ Stk. 25-301

Zeitungseinwurfklappe Stk. 325 50
aus Edelstahl
ab Fachhöhe 250 mm
mit Namensschild, ohne Gravur „ZEITUNGEN“ 08-550E
Mehrpreis: Gravur „ZEITUNGEN“ Stk. 25-301E

Beleuchtungelement Stk. 375 125 280 08-560

mit Leuchtstoffröhre anschlußfertig
installiert (Preis ohne Gravur)
Front aus Alu EV1 eloxiert Stk. 08-561
(Edelstahl nicht möglich)

Mitteilungskasten, feuerverz. Stahlblech Stk. 375 330 280 08-570
Sichtfläche 280 235
Tür aus Alu eloxiert oder beschichtet Stk. 08-571
Tür aus Edelstahl Stk. 08-570E

Zubehör ab Seite 106

Kasten 375 x 110 x 280 mm
Einwurf: 325 x 35 mm (DIN C4 quer)Modell 08-500

Artikel Ein- Maße in mm: Bestell-
heit B   x   H   x   T nummer

Diese Modelle entsprechen 
DIN EN 13 724

DIN

DIN

DIN
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Wandbefestigung für Modellbaureihe 08-200 bis 08-500

Wandbefestigung pro lfd. m. 20-340

Ein-  Bestell-
heit  nummer

Freistehende Anlage Modell 08-500
mit Elegance Verkleidung 20-680
Rückwand 20-242 R
Rechteckrohrständer 20-315
Sprechsieb 21-165 E
Klingeltaster 21-217 E
Namensschild 21-129

s

Abb. 71/1
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Freistehende Anlage Modell 08-500
Mit Schalenverkleidung 20-999
Rückwand 20-242 R
Sprechsieb 21-161 Licht.-Klingeltaster
21-102/21-111
Rechteckrohrgestell 20-311

s

Freistehende Anlage Modell 08-300
mit Rundkantenverkleidung 20-245
Rückwand 20-242 R
Gravurfach mit Gravur 70 mm hoch
Quadratrohrfuß rundkantig

s

Aufputzanlage Modell 08-500
mit enganliegender Verkleidung 20-242

Rückwand 20-242 R
oberes Blindfach als Beleuchtung

Sprechsieb 21-161 Licht.-Klingeltaster
21-102/21-111

s

Abb. 72/3

Abb. 72/2

Abb. 72/1
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Freistehende Anlage Modell 08-500
Mit enganliegender Verkleidung 20-242 E
Rückwand 20-242 R
Rechteckrohrständer 20-315

s

Freistehende Anlage Modell 08-300
Mit  enganliegender Verkleidung 20-242
Rückwand 20-242 R
Gravurfach mit Straßengravur 70 mm hoch
Sprechsieb 21-165 E, Klingelknopf 21-217
Namensschild 21-129 beleuchtet
Sondergestell

s

Freistehende Anlage Modell 08-500
Mit Elegance-Verkleidung

Rückwand 20-242 R
Namensschild mit Einlage Werbung ja/nein

21-255/21-145
Rechteckrohrständer 20-315

s Abb. 73/1

Abb. 73/2

Abb. 73/3
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Aufputzanlage Modell 08-500
Rundkantenverkleidung 20-245
Schaukasten für Hausmitteilungen
Fachgravur, Wandmontageschiene

s

Freistehende Anlage Modell 08-300
Mit enganliegender Verkleidung 20-242
Rückwand 20-242 R
Gravurfach mit Straßengravur 70 mm hoch
Sprechsieb 21-165 E, Klingelknopf 21-217
Namensschild 21-129 beleuchtet
Sondergestell

s

Abb. 74/1

Abb. 74/2
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Freistehende Anlage Modell 08-300
Rundkantenverkleidung 20-245 mit
Regenabweiser 20-251, Rückwand 20-242 R
Ovalrohrständer 20-405, Sprechsieb 21-161
Licht-/Klingeltaster 21-102/21-111
Gravurfach mit Gravur 70 mm hoch schwarz ausgelegt

s

Freistehende Anlage Modell 08-300
mit Schalenverkleidung 20-999
Regenabweiser 20-251, Rückwand 20-242 R
Sprechsieb 21-161, Klingelknopf 21-217 E
Namensschild 21-255, Lichtleuchtknopf 21-118 E
Rundrohrgestell 20-321

s

Freistehende Anlage Modell 08-500
Trapezverkleidung 20-247
Doppel-Rechteckrohrfuß Edelstahl
Sprechsieb 21-165 E
Klingelknopf 21-217 E, Namensschild 21-129
Gravuren weiß ausgelegt, bauseitiges Modul

s

Abb. 75/1

Abb. 75/3

Abb. 75/2
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Aufputzanlage Modell 08-500
enganliegende Verkleidung 20-242
schräges Dach
Wandmontageschiene 20-340
Namensschild mit Einlage Werbung
ja/nein 21-255/21-145

s
Freistehende Durchwurfanlage Modell 02-900
Elegance-Verkleidung 20-680
Rechteckrohrständer 20-315
Sprechsieb 21-165 E
Klingelknopf 21-217 E
Namensschild 21-129

s

Abb. 76/1

Abb. 76/2
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Aufputzanlage Modell 08-500
Compact-Verkleidung 20-652
Wandmontageschiene 20-340
Namensschild mit Einlage ja/nein 21-255/21-145
Sprechsieb 21-161
Klingel-/Lichttaster 21-111/21-102

s

Freistehende Anlage Modell 08-500 E
Compactverkleidung 20-652 E
Rechteckrohrständer 20-315 E
Gravurfach mit Gravur 70 mm hoch 
schwarz ausgelegt
Sprechsieb 21-165 E
Klingeltaster 21-217 E
Namensschild 21-129

s

Abb. 77/1

Abb. 77/2
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Freistehende Anlage Modell 08-300
Compact-Verkleidung 20-652
Rückwand 20-242 R
Rechteckrohrständer 20-315
Sprechsieb 21-165 E
Klingelknopf 21-217 E
Namensschild 21-129

s

Aufputzanlage Modell 08-300
Rundkantenverkleidung 20-245
Wandmontageschiene 20-340
Gravurfach mit Gravur 60 mm hoch
schwarz ausgelegt
Sprechsieb 21-161
Licht-/Klingeltaster 21-102/21-111

s

Freistehende Anlage Modell 08-300
Rundkantenverkleidung 20-245

Rückwand 20-242 R
Rundrohrgestell 20-321

Blindfach für bauseitige Module

s

Abb.78/1

Abb.78/2

Abb.78/3
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Freistehende Anlage Modell 08-500
Schalenverkleidung 20-999
Rückwand 20-242 R
Rechteckrohrgestell, vorgerichtet
für bauseitige Module

s

Freistehende Anlage Modell 08-500
Rundkantenverkleidung 20-245
Rückwand 20-242 R
Schrägdach, Ovalrohrständer 20-405
Sprechsieb 21-161
Lichtleuchtknopf 21-118
Klingeltaster 21-111
Stockwerksgravur 20 mm hoch 
schwarz ausgelegt
Namensschild mit Einlage 
Werbung ja/nein 21-255/21-145
untere Reihe Sonderfächer mit
Sondereinwurfklappen

s

Freistehende Anlage Modell 08-300
eng anliegende Verkleidung 20-242
Regendach 20-453
Rückwand 20-242 R
Rechteckrohrständer 20-315

s

Abb. 79/1

Abb. 79/3

Abb. 79/2
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Aufputzanlage Modell 08-500
mit Compact-Verkleidung 20-652
Wandmontageschiene 20-340
vorgerichtet für bauseitige Module

s

Freistehende Anlage Modell 08-300
eng anliegende Verkleidung 20-242
Rückwand 20-242 R
Rechteckrohrständer 20-315
Gravur 70 mm hoch
schwarz ausgelegt

s

Freistehende Anlage Modell 08-500
mit Elegance Verkleidung 20-680

Rückwand 20-242 R
Rechteckrohrständer 20-315

Sprechsieb 21-165 E
Klingeltaster 21-217 E
Namensschild 21-129

s

Abb. 80/1

Abb. 80/2

Abb. 80/3
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Freistehende Anlage Modell 08-500
enganliegende Verkleidung 20-242 E
Rückwand 20-242 RE
Rundrohrständer 20-325 E
mit Siebdruck nach Vorlage
vorgerichtet für bauseitigen Kartenleser

s

Freistehende Anlage Modell 08-300
Randkantenverkleidung 20-245

Rückwand 20-242 R
Ovalrohrgestell 20-401

Beleuchtungselement 08-360
mit Durchgravur 50 mm hoch beleuchtet

Sprechsieb 21-161
Licht-/Klingeltaster 21-102/21-111

s

Abb. 81/3

Abb. 81/1

Abb. 81/2

Freistehende Anlage Modell 08-300
enganliegende Verkleidung 20-242
Rückwand 20-242 R
Rechteckrohrständer mit unterer
Querverstrebung 20-311
Sonderdach

s
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Freistehende Anlage Modell 08-500
Rundkantenverkleidung 20-245
Regenabweiser 20-251
Rückwand 20-242 R
Ovalrohrgestell 20-401
Sprechsieb 21-165 E
Klingeltaster 21-111
Sonderfach

s

Anlage Modell 08-300
mit Rundkantenverkleidung 20-245

Regenabweiser 20-251
Rückwand 20-242 R

Sprechsieb 21-161
Klingeltaster 21-111

Gravurfach mit Gravur 80 mm
schwarz ausgelegt für

bauseitiges Gestell

s

Abb. 82/3

Abb. 82/2

Abb. 82/1

Freistehende Anlage Modell 08-500
Elegance-Verkleidung 20-680

Rückwand 20-242 R
Rechteckrohrständer 20-315

Sprechsieb 21-161
Licht-/Klingeltaster 21-102/21-111

s



Waagrechte Briefkästen (raumsparend)

0088

MM
oo

dd
ee ll

ll   
00 88

  --
BB

ee ii
ss pp

ii ee
ll ee

83

Freistehende Anlage Modell 08-500
Elegance-Verkleidung 20-680
Rückwand 20-242 R
Rechteckrohrständer 20-315
Sprechsieb 21-165 E
Klingelknopf 21-217 E
Namensschild 21-129 E
2. Namensschild mit Einlage
Werbung ja/nein 21-255/21-145
Videocamera

s

Freistehende Anlage Modell 08-300
Compact-Verkleidung 20-652
Rückwand 20-242 R
Rechteckrohrständer 20-315
Abstellfach

s

Freistehende Anlage 08-300
Rundkantenverkleidung 20-245

Rückwand 20-242 R
Ovalrohrständer 20-405

Sprechsieb 21-161
Klingeltaster 21-111

Beleuchtungselement 08-360
mit Durchgravur 50 mm hoch beleuchtet

s

Abb. 83/1

Abb. 83/2

Abb. 83/3
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Waagrechte Briefkästen (raumsparend)

Freistehende Durchwurfanlage Modell 02-800
Rundkantenverkleidung 20-245
Regenabweiser 20-251
Ovalrohrgestell mit unterer 
Querverstrebung 20-401
Zeitungseinwurfklappe
Gravur 30 mm hoch schwarz ausgelegt

s

Schilderanlage
Rechteckrohrständer 20-315
LM-Schilder graviert
und nach Angabe ausgelegt

s

Schilderanlage
Rundrohrständer mit
aufgeschweißter Stahlkugel
LM-Schild graviert 40 mm hoch
blau ausgelegts

Abb. 84/1

Abb. 84/2

Abb. 84/3
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Typ B 09-115

Ausführung wie Typ A, jedoch nur mit
7 auswechselbaren Plexiglasschildern

Bestell-
nummer

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Front aus Leichtmetall,
Standardfarben JU 209 dunkelbraun, RAL 9016 verkehrsweiß oder RAL 9007 graualuminium
beschichtet oder andere RAL-Farben für das Gehäuse, sowie Eloxal- bzw. RAL-Farben für die
Frontplatte nach Angaben.
Apothekenanlage mit oder ohne Beleuchtung.
Sonderanfertigung nach Kundenwunsch möglich.
Andere Einbauarten auf Anfrage.

Typ C 09-125

Ausführung wie Typ A, jedoch nur Durchreiche
Rezepteinwurfschlitz, Sprechsieb ohne Gegenlautsprecher,
Klingelknopf und Gravurschild „Ich komme“

Bestell-
nummer

Typ A 09-105

Vorderseite mit 7 auswechselbaren Plexiglasschildern,
Durchreiche mit Rezepteinwurfschlitz,
Sprechsieb ohne Gegenlautsprecher
Klingelknopf und Gravurschild „Ich komme“

Rückseite dreitürig

Bestell-
nummer
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Autohausbriefkasten
Teilwandeinbaus

s

Autohausbriefkästen
Nutzen Sie unser Know-How insbesondere auf dem Gebiet der Sonderanfertigungen
nach Kundenwunsch.
Für Autohäuser empfehlen wir einen zusätzlichen Schutz für einzuwerfende Fahrzeugpapiere
bzw. Schlüssel, eine eingebaute Tag- und Nacht-Reparaturannahme zuzüglich verstärktem
Zylinderschloss mit Dreipunktverriegelung. Darüberhinaus können selbstverständlich weitere
Zusatzkomponenten in punkto Sicherheit und/oder Optik implementiert werden.
Sprechen Sie mit uns – wir finden eine Lösung, garantiert!

Autohausbriefkasten im Türseitenteils

Autohausbriefkasten
freistehend

s
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Briefkästen mit Tag- und Nachtumschaltung
Der „intelligente Briefkasten“ für alle Einsatzfälle, bei denen Fristsachen relevant sind.
Zu spät eingeworfenes Postgut wird zuverlässig von den termingerechten 
Sendungen getrennt und aufbewahrt.
Die Umschaltzeiten werden durch eine Präzisionsschaltuhr gesteuert.
Da hierbei die Zuverlässigkeit oberste Priorität besitzt, werden ausschließlich hochwertige
elektronische Komponenten eingesetzt und tragen somit dem Anspruch vollauf Rechnung.
Im Hinblick auf den Sicherheitsaspekt lassen solide mechanische Baugruppen keine 
Zweifel aufkommen und bieten rundum wirksamen Schutz gegenüber Manipulationsversuchen
und Beschädigung.
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Aufputz-Sonderanlage aus Edelstahl
s

Aufputz-Sonderanlage in Edelstahl
mit Beschilderung in Siebdruck

s
s

Freistehende Anlage Sonderfach
verstärkte Türen 3 mm LM, 
Dreipunktverriegelung 21-136
Lamellensicherung, Abweisblech, 
Sondereinwurfklappe
Firmenlogo im Siebdruck,
Gravurfach mit Gravur 70 mm 
hoch schwarz ausgelegt
mit Rundkantenverkleidung 20-260
Rückwand 20-242 R
Regenabweiser 20-251
Ovalrohrgestell 20-401

Abb. 88/1

Abb. 88/3

Abb. 88/2
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Freistehende Anlage Sonderfach
verstärkte Türen aus 3 mm LM, Dreipunktverriegelung 21-136
Lamellensicherung, Abweisblech
mit Koffereckenverkleidung 20-246
Regenabweiser 20-251
Rückwand 20-242 R
Rundrohrgestell 20-231
Gravur 40 mm hoch schwarz ausgelegt,
Wappen nach Vorlage graviert und farbig ausgelegt

s

Firmenschild in Sonderanfertigung
Front aus Edelstahl mit erhabenen Buchstaben
beleuchtet
Ovalrohrständer 20-405

s

Sonderanlage komplett aus Edelstahl
vorgerichtet für bauseitige Module

s

Abb. 89/1

Abb. 89/2

Abb. 89/3
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Die neuen JU Design-Stelen setzen neue Maßstäbe hinsichtlich Gestaltung und Verarbeitung. In
solider JU-Markenqualität bietet diese Auswahl ein Optimum an Gebrauchswert und Ästhetik.
Stelen können ganz nach Ihren Vorgaben gefertigt werden.
Die Stelen haben einen geschweißten Stahlrohrrahmen und in der Standardausführung ein Gehäuse
aus Aluminium, auf Wunsch auch in Edelstahl.
Die Montage erfolgt mit Bodenplatten zum Anschrauben.
Der Querschnitt ist als Ovalkontur oder als Rechteck wie abgebildet ausgeführt.
Beschriftungen und Firmenlogo können graviert oder als Foliendruck nach Ihrer Vorlage erfolgen.

z Stele mit Kommunikationsbaugruppen
z Stele mit Briefkasten und Sprech-/Klingelfach
z Stele als Wegweiser bzw. Orientierungssystem
z Kombination aller Funktionen

Die Stelen sind für sämtliche handelsübliche Module und Zugangskontrollsysteme vorgerichtet.

Höhe und Breite können innerhalb bestimmter Grenzen individuell festgelegt werden.

Stele aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet.
Erhabenes Firmenlogo und Beschriftung.
Schriftzug durchgraviert und ausgegossen.
Alle Gravuren und Plexiglasformteile mit
Hinterleuchtung. 
Rechteckiger Querschnitt. 
Abm.: 1000 x 3000 x 300 mm.

Stele aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet.
Erhabene plastische Beschriftung aus Plexiglas. 
Schriftzug durchgraviert und ausgegossen, 
Alle Gravuren und Plexiglasformteile mit
Hinterleuchtung. 
Ovaler Querschnitt. 
Abm. 1000 x 3000 x 300 mm.

s s
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Säulen für Information, Zutrittskontrolle und Hinweise

JU-Informations- und Zutrittssäulen können entweder in Standardgrößen oder als Sondermaß 
bestellt und mit verschiedenen Funktionsmodulen und Zubehör ausgestattet werden.

Hier sehen Sie einige Beispiele aus unserem Fertigungsprogramm, teils aus dem Bereich Standardtypen,
teils als kundenspezifische Sonderanfertigung.

Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne unser separates Stelen-Prospekt mit detaillierten Informationen zu.

Abb. 91/6 Abb. 91/7 Abb. 91/8 Abb. 91/9 Abb. 91/10

Abb. 91/1 Abb. 91/2 Abb. 91/3 Abb. 91/4 Abb. 91/5
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MMooddeell ll rreeiihhee  1111
Schaukästen Bautiefe 30 mm

Schaukästen in modernem
Design, extrem flach,
auch für den Außenbereich

bestehend aus 
Rahmen:
Aluminiumstrangpressprofil auf
Gehrung geschnitten und mittels
Eckverbinder zusammengefügt
(genagelt und verklebt),
Rückwand:
verzinktes Stahlblech, form-
schlüssig in Passnuten des
Rahmens eingesetzt, vorgerüstet
für Wandmontage
Flügel:
(Drehflügel DIN re oder DIN li)
Aluminiumstrangpressprofil auf
Gehrung geschnitten und mittels
Eckverbinder zusammengefügt
(kraftschlüssig geschraubt und
verklebt)
Verglasung:
wahlweise Acrylgals, Macrolon in
eingesetzter Gummidichtung
Schloss / Band:
Zylinderhebelschloss, wahlweise
gleich- oder verschieden
schließend und in HS Ausführung
möglich / Stangenscharnier mit
Kunststofflagertasche

Schaukästen in modernem
Design, extrem flach

für den Innenbereich und für
geschützte Außenbereiche
bestehend aus 
Rahmen und Rückwand:
verzinktes Stahlblech in 
gekanteter Ausführung
Flügel:
(Drehflügel DIN re oder DIN li)
umlaufend gekantetes verzinktes
Stahlblech oder Edelstahl
Verglasung:
4 mm  Acrylgals
Schloss / Band:
Zylinderhebelschloss, wahlweise
gleich- oder verschieden
schließend und in HS Ausführung
möglich / Edelstahlbänder

Größe A4-A1 (auch in Sondergrößen möglich)

Größe A4-A1 (auch in Sondergrößen möglich)

Farbgebung
z Pulverbeschichtung in Standardfarbe RAL 9016 und nach

RAL-Farbtabelle
z Teile aus AL eloxiert EV1 (Teile aus Stahl in vergleichbarer

Farbe pulverbeschichtet)
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Schaukästen in modernem
Design

bestehend aus 
Rahmen:
Aluminiumstrangpressprofil auf
Gehrung geschnitten und mittels
Eckverbinder zusammengefügt
(verschraubt o. genagelt und
verklebt),
permanente Hinterlüftung mit
Insektenschutzgitter
Rückwand:
verzinktes Stahlblech, 
formschlüssig in Passnuten des
Rahmens eingesetzt
Flügel:
Klappflügel m. Gasdruckfedern o.
Drehflügel DIN re oder DIN li,
Aluminiumstrangpressprofil auf
Gehrung geschnitten und mittels
Eckverbinder zusammengefügt
(geschraubt und verklebt)
Verglasung:
wahlweise ESG 5, Acrylgals,
Macrolon, mittels Glashalteleisten
im Glasfalz befestigt (unkom-
plizierter Wechsel der Scheiben)
Schloss / Band:
Zylinderhebelschloss, wahlweise
gleich- oder verschieden
schließend und in HS Ausführung
möglich / verdeckt liegende Al-
Bänder mit Edelstahlachse
Schriftblende / Beleuchtung:
Schriftblende aus transluzentem
Acrylglas, Sichthöhe 80 mm,
Beleuchtung mittels
Leuchtstofflampe 230 V /
Leistung abhängig von der
Kastengröße (bei freistehender
Ausführung mit Kabelleerrohr),
Schutzklasse 1-2 möglich.

Ausführungen

Wandmontage:
vorgerüstete Rückwand 
zur Wandbesfestigung und
Befestigungsmaterial

Freistehend:
(zum Einbetonieren oder 
mit Betonplatten zum 
Aufschrauben)
Rechteckrohrständer 
80 x 40 mm (wahlweise 
aus Al oder Stahl verzinkt)
Rundrohrständer

Durchm. 60 und 76,8 mm 
aus Stahl verzinkt
Ovalrohr
114 x 50 mm aus Al
Rechteckrohrgestell
80 x 40 mm
(wahlweise mit oberer
oder unterer Quertraverse)
Rundrohrgestell
Durchm. 60 mm
(wahlweise mit oberer 
oder unter Quertraverse)
Ovalrohrgestell
114 x 50 mm aus Al
mit oberer Quertraverse

Farbgebung
z Pulverbeschichtung in Standardfarbe RAL 9016 und nach

RAL-Farbtabelle
z Teile aus AL eloxiert EV1 (Teile aus Stahl in vergleichbarer

Farbe pulverbeschichtet)

Größe A3-A0 
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Schaukästen in modernem
Design

bestehend aus 
Rahmen:
Aluminiumstrangpressprofil auf
Gehrung geschnitten und mittels
Eckverbinder zusammengefügt
(verschraubt o. genagelt und
verklebt),
permanente Hinterlüftung mit
Insektenschutzgitter
Rückwand:
verzinktes Stahlblech, 
formschlüssig in Passnuten des
Rahmens eingesetzt
Flügel:
Klappflügel m. Gasdruckfedern o.
Drehflügel DIN re oder DIN li,
Aluminiumstrangpressprofil auf
Gehrung geschnitten und mittels
Eckverbinder zusammengefügt
(geschraubt und verklebt)
Verglasung:
wahlweise ESG 5, Acrylgals,
Macrolon, mittels Glashalteleisten
im Glasfalz befestigt (unkom-
plizierter Wechsel der Scheiben)
Schloss / Band:
Zylinderhebelschloss, wahlweise
gleich- oder verschieden
schließend und in HS Ausführung
möglich / verdeckt liegende Al-
Bänder mit Edelstahlachse
Schriftblende / Beleuchtung:
Schriftblende aus transluzentem
Acrylglas, Sichthöhe 80 mm,
Beleuchtung mittels
Leuchtstofflampe 230 V /
Leistung abhängig von der
Kastengröße 
Hinterleuchtung:
ganzflächige Hinterleuchtung 
der Sichtfläche u.
Lichtstreuscheibe aus transluzen-
tem Acrylglas,
!! auch in CLP-Format möglich
(bei freistehender Ausführung mit
Kabelleerrohr),
Schutzklasse 1-2 möglich

Ausführungen

Wandmontage:
vorgerüstete Rückwand 
zur Wandbesfestigung und
Befestigungsmaterial

Freistehend:
(zum Einbetonieren oder mit
Betonplatten zum Aufschrauben)
Rechteckrohrständer 
80 x 40 mm (wahlweise 
aus Al oder Stahl verzinkt)
Rundrohrständer
Durchm. 60 und 76,8 mm 

aus Stahl verzinkt
Ovalrohr 114 x 50 mm aus Al
Rechteckrohrgestell 80 x 40 mm
(wahlweise mit oberer oder
unterer Quertraverse)
Rundrohrgestell Durchm. 60 mm
(wahlweise mit oberer oder unter
Quertraverse)
Ovalrohrgestell 114 x 50 mm
aus Al mit oberer Quertraverse
Rundprofilverkleidung aus Al-
Strangpressprofilen 114 x 30 mm
!! bei freistehender Montage
auch als seitlich weiterlaufendes
Ständerprofil möglich

Zubehör
z Haftmagnete für Stahlrückwände
z Varioclip
z Rillengummi mit Steckbuchstaben
z Pinkork

wandhängend, Unterputzmontage oder freistehend
Farbgebung
z Pulverbeschichtung in Standardfarbe RAL 9016 und nach

RAL-Farbtabelle
z Teile aus AL eloxiert EV1 (Teile aus Stahl in vergleichbarer

Farbe pulverbeschichtet)

Größe A3-A0 
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Zubehör
z Haftmagnete
z Varioclip
z Rillengummi mit Steckbuchstaben
z Pinkork

wandhängend, Unterputzmontage oder freistehend
Oberflächen
z Edelstahl geschliffen Korn ca. 240
z Edelstahl gebürstet

Größe A3-A0 

Schaukästen in modernem
Design aus Edelstahl

bestehend aus 
Rahmen/Rückwand:
gekanteter 2 mm Edelstahl
1.4571 als geschweißte
Konstruktion,
der Rahmenanschlag gewährleis-
tet eine permanente Hinterlüftung
und verhindert das Eindringen
von Wasser
Flügel:
Klappflügel m. Gasdruckfedern o.
Drehflügel DIN re oder DIN li, 
die Flügelkonstruktion besteht
aus einem gelaserten Rahmen
mit verdeckt geschraubten
Glashalteleisten
Verglasung:
wahlweise ESG 5, Acrylgals,
Macrolon
Schlösser / Bänder:
Zylinderhebelschlösser,
wahlweise gleich- oder ver-
schieden schließend und in HS
Ausführung möglich Bänder
verdeckt montiert
Beleuchtung:
Edelstahlschaukästen sind 
bautiefenabhängig be- bzw. 
hinterleuchtbar

Ausführungen

Wandmontage
vorgerüstete Rückwand zur
Wandbefestigung
Freistehend:
(zum Einbetonieren oder mit
Bodenplatten zum Aufschrauben)
Rechteckrohrständer 80 x 40 mm
Rundrohrständer Durchm. 60 
und 76,8 mm 
Rechteckrohrgestell 80 x 40 mm
Rundrohrgestell Durch. 60 mmDies ist nur ein Auszug aus unserem Lieferprogramm

Schaukästen, haben Sie Interesse fordern Sie unseren
Katalog Schaukasten an.
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Rechteckrohrgestell
Rechteckrohrständer

Rechteckrohrgestell
Rundrohrständer

Ovales 
LM-Rohrgestell

Ovale 
LM-Rohrständer

Beschriftungsblende 3 mm
transluzentes Acrylglas,
wahlweise mit Gravur,
Klebebuchstaben und
Beleuchtung (Leuchtstofflampe),
Sichtfläche 80 mm hoch.
Auf die Rückwand geklebte
schwarze Rillengummitafel /
weiße Steckbuchstaben,
15-40 mm hoch

Rechteckrohr 80 x 40 mm
aus Stahl, beschichtet

Schweißecke

Bodenplatte 120 x 200 x 6 mm
aus Stahl, beschichtet

Flammspritzverzinkung (für Außenbereich)

Rundrohr ø 60 mm
aus Stahl, beschichtet

Bogenteil

Bodenplatte ø 200 x 6 mm
aus Stahl, beschichtet

Schweißecke „stumpf“

Flammspritzverzinkung (für Außenbereich)

Ovales LM-Rohr 114 x 50 mm
beschichtet

Bogenteil

Bodenplatte 170 x 270 mm
LM-Guss, beschichtet

Leerrohr für Kabelzuführung
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Mitteilungskasten 110 mm tief mit
Beschriftungsfeld und Beleuchtung

s

Mitteilungskastenanlage
freistehend
aus Edelstahl
Rechteckrohrständer
aus Edelstahl 20-315 E

s

Briefkastenanlage Modell 04-600
mit Mitteilungskasten

Rundprofil 20-243
weiterlaufend als Gestell

Sprechsieb 21-161
Klingelknopf 21-217 E
Namensschild 21-255

Gravur

s

Abb. 97/1

Abb. 97/2

Abb. 97/3



1122

MM
oo

dd
ee ll

ll   
11 22

  --
BB

ee ii
ss pp

ii ee
ll ee

98

MMooddeell ll rreeiihhee  1122
Sprech- und Klingelanlagen

Sprech-/Klingelanlage
LM-Frontplatte mit Gravur 60 mm 
hoch schwarz ausgelegt
Sprechsieb 21-161
Klingel-/Lichttaster 21-111/21-102

Sprech-/Klingelanlage
aus Edelstahl
Sprechsieb 21-166 E
Klingelknopf 21-217 E
Namensschild mit Gravur 21-129 E

Abb. 98/1

Abb. 98/2 Abb. 98/3

Sprech-/Klingelanlage aus Edelstahl
Mit Gravur und Infomodulen
Rechteckige Sprechsiebstanzung
Klingelknopf 21-217 E
Namensschild 21-129 EB

s s

s
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Sprech-/Klingelplatte
Edelstahlfrontplatte
Sprechsieb 21-165 E
Klingelknopf 21-217 E
Namensschild 21-255

s

Sprech-/Klingelplatte
Frontplatte 02-558
Sprechsieb 21-161

Licht-/Klingeltaster 21-102/21-111

s

Sprech-/Klingelplatte
Frontplatte 02-557 eloxiert
Sprechsieb 21-165 E
Klingelknopf 21-217 E
Namensschild 21-129
Gravur schwarz ausgelegt

s

Abb. 99/1

Abb. 99/3

Abb. 99/2
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MMooddeell ll rreeiihhee  2200
Putzrahmen / Verkleidungen

Putzrahmen
20-236

Rundprofil-Putzrahmen
20-237

Rundprofil-Putzrahmen
20-239

enganliegende Verkleidung
(ab 150 mm Fachtiefe)

20-242

Wetterschutz
Modellreihe 04/08

20-242

Alu Flachprofilverkleidung
(110 mm Fachtiefe)

20-242N

Rundprofil
(Modellreihe 04)

20-243

Rundkantenverkleidung
ab 150 mm Fachtiefe

20-245

Rundkantenverkleidung
(Modellreihe 08)

20-260

Elegance Verkleidung
(Modellreihe 08)

20-680

Compact-Verkleidung
(Modellreihe 04)

20-650

Kofferecken-Verkleidung
(Modellreihe 04/08)

20-246

Trapez-Verkleidung
(Modellreihe 04/08)

20-247

Schalenverkleidung
(Modellreihe 04/08)

20-997/20-999

Compact-Verkleidung
(Modellreihe 08)

20-652

2200
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Alu-Putzrahmen pro lfd. m 20 20 2 20-236
eckige Ausführung

Edelstahl pro lfd. m 20 20 1,5 20-236E
Winkelrahmen

Alu-Rundprofilputzrahmen pro lfd. m 54 35 2 20-237
einschl. Alu-Gußecken

Alu-Rundprofilputzrahmen pro lfd. m 67 60 2 20-239
einschl. Alu-Gußecken

Alu-Rundprofil pro lfd. m 130 30 2 20-243 N
für Teileinbau
einschl. Alu-Gußecken pro lfd. m 170 30 2 20-443 N

Regenabweiser / Regendach

Artikel Ein- Maße in mm: Bestell-
heit B   x   H   x   T nummer

Artikel Ein- Maße in mm: Bestell-
heit B   x   H   x   T nummer

Regendach für Modell 04 pro lfd. m 14 2 20-253
für Fachtiefe 110 mm und 150 mm
Alu-Blech vorn überstehend
Edelstahl pro lfd. m 14 1,5 20-253E

Regendach für Modell 08 pro lfd. m 14 2 20-453
Alu-Blech vorn überstehend
Edelstahl pro lfd. m 14 1,5 20-453E

Regendach für Modell 04 pro lfd. m 14 2 20-255
Alu-Blech seitlich und oben
überstehend
nur für Fachtiefe 150 mm (bei 110 mm
Fachtiefe Artikel 20-292 N Seite 102 verwenden)
Edelstahl pro lfd. m 14 1,5 20-255E
für Fachtiefe 110 mm und 150 mm

Regendach für Modell 08 pro lfd. m 14 2 20-455
Alu-Blech seitlich und oben
überstehend
Edelstahl pro lfd. m 14 1,5 20-455E

Regenabweiser pro lfd. m 20 20-251
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Alu-Blech, eng anliegend pro m2 2 20-242
seitlich, oben, unten
nur lieferbar ab einer Fachtiefe von 150 mm
(Ausführung bei 110 mm Fachtiefe nicht möglich)
Rückwand pro m2 2 20-242R
Edelstahl pro m2 1,5 20-242E
seitlich, oben, unten
Rückwand pro m2 1,5 20-242RE

Alu-Flachprofilverkleidung pro lfd. m. 20-242 N
einschl. Ecken
für Fachtiefe 110 mm 
Überstand seitlich und oben einheitlich
40 mm als Regenschutz
ohne Überstand (110 mm tief) pro lfd. m. 20-242 K

Alu-Flachprofilverkleidung rund pro lfd. m. 20-242 NL
einschl. Ecken
für Fachtiefe 150 mm 
Überstand seitlich und oben einheitlich
40 mm als Regenschutz

Alu-Rundkantenverkleidung pro m2 20-245
einschl. Alu-Gußecken
lieferbar ab 170 mm Tiefe

Alu-Rundkantenverkleidung pro m2 20-260
einschl. Alu-Gußecken
lieferbar ab 170 mm Tiefe

Alu-Rundprofilverkleidung pro lfd. m. 130 30 2 20-243 N

einschl. Alu-Gußecken pro lfd. m. 170 30 2 20-443 N

Compact aus Alu
Modell 04 (ohne Abb.) pro lfd. m. 1,5 20-650
Modell 08 (entspr. Abb.) pro m2 1,5 20-652
Rückwand aus Alu pro m2 2 20-242R
Edelstahl
Modell 04 (ohne Abb.) pro lfd. m. 1,5 20-650E
Modell 08 (entspr. Abb.) pro m2 1,5 20-652E
Rückwand aus Edelstahl pro m2 2 20-242RE

Elegance aus Alu
Modell 08 pro m2 1,5 20-680
Modell 04 (nur Aufputz) pro m2 1,5 20-685
Rückwand aus Alu pro m2 1,5 20-242R

Alu-Schalenverkleidung
Modell 04 (entspr. Abb.) pro lfd. m. 1,5 20-997
Modell 08 (ohne Abb.) pro m2 1,5 20-999
Edelstahl
Modell 04 (entspr. Abb.) pro lfd. m. 1,5 20-997E
Modell 08 (ohne Abb.) pro m2 1,5 20-999E

Koffereckenverkleidung 20-246
Stahlblech beschichtet
mit Flammspritzverzinkung
für Verwendung im Freien

Artikel Ein- Maße in mm: Bestell-
heit B   x   H   x   T nummer

20-242 N

20-243 N
20-443 N

20-650
20-652

20-680
20-685

Änderungen vorbehalten

20-242 NL
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Rechteckrohrständer
20-315

Rundrohrständer
20-325

Ovalrohrständer
20-405

Rechteckrohrgestell
20-311

Rundrohrgestell
20-321

Ovalrohrgestell
20-401

Zylinderrohrfuß
20-351

Quadratrohrfuß
20-370

Rechteckrohrfuß
20-385
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Rechteckrohrgestell aus Alu-Profil pro lfd. m 80 40 20-311
Schweißecke pro Stück 20-312
Bodenplatte angeschraubt pro Stück 120 200 12 20-313

Rechteckrohr pro lfd. m 80 40 20-311E
aus Edelstahl 
Schweißecke pro Stück 20-312E
Bodenplatte angeschweißt pro Stück 120 200 6 20-313E

Rechteckrohrständer pro lfd. m 80 40 20-315
aus Alu-Profil
Bodenplatte angeschraubt pro Stück 120 200 12 20-316

Rechteckrohrständer pro lfd. m 80 40 20-315E
aus Edelstahl 
Bodenplatte angeschweißt pro Stück 120 200 6 20-316E

Rundrohr aus Stahl, verzinkt pro lfd. m Ø 60 20-321
Bogenteil pro Stück 20-322
Bodenplatte angeschweißt pro Stück Ø 200 6 20-323
Schweißecke „stumpf“ pro Stück 20-324
für zusätzliche Quertraverse

Rundrohr aus Edelstahl pro lfd. m Ø 60 20-321E
Bogenteil pro Stück 20-322E
Bodenplatte angeschweißt pro Stück Ø 200 6 20-323E
Schweißecke „stumpf“ pro Stück 20-324E
für zusätzliche Quertraverse

Rundrohrständer 
aus Alu-Profil pro lfd. m Ø 60 20-325
Bodenplatte angeschraubt pro Stück Ø 200 6 20-326
Rundrohrständer
aus Edelstahl pro lfd. m Ø 60 20-325E
Bodenplatte angeschweißt pro Stück Ø 200 6 20-326E

Ovales Alu-Rohrgestell pro lfd. m 114 50 20-401
Bogenteil pro Stück 20-402
Bodenplatte angeschraubt pro Stück 150 220 15 20-403
Schweißecke „stumpf“ pro Stück 20-324
für zusätzliche Quertraverse

Ovaler Alu-Rohrständer pro lfd. m 114 50 20-405
Bodenplatte angeschraubt pro Stück 150 220 15 20-403
Schweißecke „stumpf“ pro Stück 20-324
für zusätzliche Quertraverse

Alu-Rundprofilverkleidung
als Gestell weiterlaufend (nur für Modell 04; 110 mm tiefe Kästen)
Alu-Rundprofilverkleidung pro lfd. m 130 30 20-243N
Bodenplatte angeschraubt pro Stück 120 200 10 20-313A

(nur für Modell 04; 150 mm tiefe Kästen)
Alu-Rundprofilverkleidung pro lfd. m 170 30 20-443N
Bodenplatte angeschraubt pro Stück 120 240 10 20-413A

Änderungen vorbehalten

Artikel Ein- Maße in mm: Bestell-
heit B   x   H   x   T nummer

Artikel Ein- Maße in mm: Bestell-
heit B   x   H   x   T nummer

Artikel Ein- Maße in mm: Bestell-
heit B   x   H   x   T nummer

Artikel Ein- Maße in mm: Bestell-
heit B   x   H   x   T nummer

20-243N

20-243N

20-313A

20-401

20-321

20-311
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Zylinderrohrfuß Ø 120 mm mit Bodenplatte Ø 250 mm

600 mm hoch 20-341
700 mm hoch 20-342
800 mm hoch 20-343
900 mm hoch 20-344

1000 mm hoch 20-345

Zylinderrohrfuß Ø 200 mm mit Bodenplatte Ø 300 mm

600 mm hoch 20-351
700 mm hoch 20-352
800 mm hoch 20-353
900 mm hoch 20-354

1000 mm hoch 20-355

Quadratrohrfuß rundkantig mit Montagetür

600 mm hoch 20-370
700 mm hoch 20-371
800 mm hoch 20-372
900 mm hoch 20-373

1000 mm hoch 20-374

Quadratrohrfuß schrägkantig mit Montagetür

600 mm hoch 20-375
700 mm hoch 20-376
800 mm hoch 20-377
900 mm hoch 20-378

1000 mm hoch 20-379

Rechteckrohrfuß rundkantig mit Montagetür

600 mm hoch 20-385
700 mm hoch 20-386
800 mm hoch 20-387
900 mm hoch 20-388

1000 mm hoch 20-389

Rechteckrohrfuß schrägkantig mit Montagetür

600 mm hoch 20-390
700 mm hoch 20-391
800 mm hoch 20-392
900 mm hoch 20-393

1000 mm hoch 20-394

Doppelt-Rechteckrohrfuß rundkantig mit Montagetür

600 mm hoch 20-500
700 mm hoch 20-501
800 mm hoch 20-502
900 mm hoch 20-503

1000 mm hoch 20-504

Doppelt-Rechteckrohrfuß schrägkantig mit Montagetür

600 mm hoch 20-505
700 mm hoch 20-506
800 mm hoch 20-507
900 mm hoch 20-508

1000 mm hoch 20-509

Rohrfüße sind pulververzinkt und beschichtet
Rohrfüße (gekantet) aus Edelstahl möglich; Preis auf AnfrageÄnderungen vorbehalten

Artikel Bestell-
nummer
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Ersatzteile / Zubehör

Lichttaster, braun, mit Beleuchtung 65 x 22 60,8 x 17,8 54 x 12 21-101

Lichttaster, weiß, mit Beleuchtung 65 x 22 60,8 x 17,8 54 x 12 21-102

Abdeckung, (rot) für Lichttaster 21-101/102 21-103

Kombitaster, silber, diebstahlgesichert 75 x 21 71 x 18 44 x 12 21-104

Kombitaster, weiß, diebstahlgesichert 75 x 21 71 x 18 44 x 12 21-105

Kombitaster, braun, diebstahlgesichert 75 x 21 71 x 18 44 x 12 21-106

Gehäuse aus massivem Metall
(mit Namensschildwechselschlüssel)
Eloxalfarbtöne 1, 2, 3, C34 möglich

Klingeltaster mit Namensschild, weiß 65 x 22 60,8 x 17,8 54 x 12 21-111

Klingeltaster mit Namensschild, braun 65 x 22 60,8 x 17,8 54 x 12 21-110

Abdeckung für 21-111, glasklar 21-492

Abdeckung für 21-110, rauchglas 21-493

Beleuchtung, 12 V/0,1 A 21-112
für Namensschild/Klingeltaster

Klingelknopf aus Metall, messingfarben Ø 19 Ø 16 21-117

Klingelknopf aus Metall, vernickelt Ø 19 Ø 16 21-217

Klingelknopf aus Edelstahl, rostfrei Ø 22 Ø 18 21-217E

Lichtleuchtknopf mit Edelstahlrosette,
rostfrei, beleuchtet (abgebildet) Ø 22 Ø 16 21-118GE

Lichtleuchtknopf, Rosette schwarz, Ø 22 Ø 16
beleuchtet (o. Abb.) 21-118GS

Lichtleuchtknopf, Rosette silbereloxiert EV1, Ø 22 Ø 16
beleuchtet (o. Abb.) 21-118GEV

Lichtleuchtknopf, 12 Volt (alte Ausf.) Ø 24 Ø 21 21-118

Lichtleuchtknopf, 12 Volt Ø 24 Ø 21 21-118E
mit Edelstahlrosette, rostfrei (alte Ausf.)

Einlegeschild, bedruckt „Keine Werbung/Werbung, ja bitte“ 21-145
passend für Namensschild 21-251 und 21-255

Einlegeschild, graviert „Keine Werbung/Werbung, ja bitte“ 21-146
Resopal weiß/schwarz
passend zu diebstahlgesichertem Namensschild 21-129

Namensschild aus Plexiglas 67 x 22 60,8 x 17.8 60 x 15 21-255

Namensschild, diebstahlgesichert 
durch rückseitige Abdeckung 67 x 22 60,8 x 17.8 60 x 15 21-251

rückseitige Abdeckung 21-252

Pendelnamensschild 82 x 32 60 x 15 21-128

Artikel Maße Stanzmaße Schriftfläche Bestell-
mm mm nummer Nr.:
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2211

Aluminium-Sprechgitter 95 x 82,5 90 x 80 21-161

155 x 82,5 150 x 80 21-162

Sprechsieb, gelocht 95 x 70 21-165E
Grundform Raute-Kreis

Sprechsieb, gelocht Ø 72 21-166E
Grundform Kreismuster

Sprechsieb, gelocht 85 x 38 21-168E
Grundform Doppelquadrat (38 x 38)

Sprechsieb, gelocht 66 x 66 21-169E
Grundform Quadrat

Einbaukit für 1 Teilnehmer 21-191

für 2 Teilnehmer 21-192

für 3 Teilnehmer 21-193

Videoeinbaukit 1 bis 3 Teilnehmer

für das 1- bis 3-Familien-Haus, zur Verwendung in unserer Briefkastenanlage.
Bestehend aus Haustelefon (weiß), Türlautsprecher, Netztransformator, Mithörsperre (ab 2 Teilnehmer)

Artikel Maße Stanzmaße Bestell-
mm mm Nr.:

Maße Schriftfläche Bestell-
mm immer Nr.:

Elektronikkomponenten

Namensschild, diebstahlgesichert 85 x 28 61 x 18 21-129
aus Plexiglas und Resopalnamensschild

Namensschild, diebstahlgesichert 85 x 28 61 x 18 21-129E-1
aus Edelstahl, rostfrei
inkl. Namensgravur
ohne Namensgravur 85 x 28 61 x 18 21-129E

Namensschild, diebstahlgesichert 85 x 28 61 x 18 21-129EV-1
aus LM EV1
inkl. Namensgravur
ohne Namensgravur 85 x 28 61 x 18 21-129EV

Namensschild, diebstahlgesichert 85 x 28 61 x 18 21-129EB-1
aus Edelstahl, rostfrei, beleuchtet
inkl. Namensgravur
ohne Namensgravur 85 x 28 61 x 18 21-129EB

Artikel Bestell-
Nr.:

21-161

21-168E 21-169E

21-162

21-165E 21-166E
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2211

Zylinderschloß mit flacher Stirnfläche, mit 21-109
2 Schlüsseln (serienmäßiger Einbau)

Ersatzschlüssel für Schließungen B 21-121

Zylinderschloß 21-120
verstärkte Ausführung mit 2 Schlüsseln

Ersatzschlüssel für Schließungen 21-122

Drehverschluß 21-126

Zylinderschloß für HS-Einrichtung
mit 2 Schlüsseln
ohne Sicherungsschein 21-130
mit Sicherungsschein 21-140

Hauptschlüssel für HS-Einrichtung
ohne Sicherungsschein 21-131
mit Sicherungsschein 21-141

Ersatzschlüssel für HS-Einrichtung
ohne Sicherungsschein 21-132
mit Sicherungsschein 21-142

Zylinderschloß mit Doppelverriegelung 21-135
seitlich und unten
(ohne Abbildung)

Zylinderschloß mit Dreifachverriegelung 21-136
seitlich, unten und oben
(mit Abbildung)

Profilhalbzylinder 21-200
Stanzung vorgerichtet für bauseitigen Einbau
Lieferung einschl. Schloßkasten

Artikel Bestell-
Nr.:
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für Aluminium, Stahlblech und Plexiglas

für Edelstahl 

bis 15 mm 25-100 E 25-200 E

16 - 20 mm 25-101 E 25-201 E

21 - 40 mm 25-102 E 25-202 E

41 - 60 mm 25-103 E 25-203 E

61 - 80 mm 25-104 E 25-204 E

81 - 100 mm 25-105 E 25-205 E

101 - 120 mm 25-106 E 25-206 E

bis 15 mm 25-100 25-200

16 - 20 mm 25-101 25-201

21 - 40 mm 25-102 25-202

41 - 60 mm 25-103 25-203

61 - 80 mm 25-104 25-204

81 - 100 mm 25-105 25-205

101 - 120 mm 25-106 25-206

ZEITUNGEN     20 mm hoch 25-301

ZEITUNG        20 mm hoch 25-302

PAPIER           20 mm hoch 25-303

Preise für andere Schriftarten auf Anfrage

Bestellnr. Bestellnr.
Schrifthöhe graviert durchgraviert

Bestellnr. Bestellnr.
Schrifthöhe graviert durchgraviert

Hinweis: Alle Durchgravuren werden mit Gießharz ausgegossen!

Preise für Schriftarten gelten pro Buchstabe und Ziffer nach DIN 1451 

Gravur ausgelegt

Durchgravur
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Schriften, Gravursymbole und Logo’s

110

Schriftarten
Wir können viele Truetype-Schriften gemäß Angabe bzw. Ihrer Vorlage als Gravur realisieren, bitte klären Sie
die Einzelheiten vorher mit uns ab. Bitte beachten Sie, daß bei Durchgravuren ein Haltesteg sichtbar bleibt.
Für Ihre Bestellung benötigen wir genaue Angaben, die die exakte Positionierung der Gravur sicherstellt, am
besten anhand einer Zeichnung bzw. Skizze.
Außerdem muß der Gravurtext stets in Maschinenschrift angegeben werden, da wir sonst keine Haftung für
etwaige Schreibfehler übernehmen.

Symbole und Logo’s
Firmenlogos und Markenzeichen können wir gemäß Ihrer Vorgabe gravieren. dazu benötigen wir 
eine reprofähige Vorlage in einem vektororientierten Dateiformat (.cdr, .wmf), optimal sind 
CAD-Dateien (.dxf und .dwg) gemäß DOS-Namenskonvention (8 + 3 Zeichen). Sofern Sie lediglich 
über Pixel-Formate verfügen (.bmp, .tif usw.), sollten Sie zunächst mit uns die Einzelheiten besprechen.

zz Gravur       
n. RAL-Angabe
ausgelegt

zz durchgraviert
und
beleuchtet

zz Foliendruck

zz Siebdruck

zz Erhabene Buchstaben
beleuchtet

Preise auf Anfrage
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Anwendungsbereiche der DIN EN 13 724
Die DIN EN 13724 ersetzt die bisher geltende DIN 32 617 und legt die Anforderungen und Prüfverfahren für die Einwurföffnungen fest,
die in Übereinstimmung mit den Einbauanweisungen des Herstellers gelten.
DIN EN 13 724 berücksichtigt Schutz und Aufbruchsicherheit sowie Sicherheit und Bedienerfreundlichkeit für den Benutzer und für den
Zusteller Ergonomie und Effizienz.

Die im JU-Katalog mit DIN EN 13724 oder mit DIN gekennzeichneten Briefkästen entsprechen ausnahmslos den in der Norm 
festgelegten Anforderungen.

Die DIN EN 13724 enthält u. a. folgende Bestimmungen (auszugsweise):

Typ 1 1. Einsatz im Außenbereich
2. Einsatz im Innenbereich
3. Einwurföffnung für Durchwurfbriefkästen
4. Briefeinwurf in Türe oder Seitenwand der Türe

Größere 1. Querformat Einwurföffnung 30–40 x 325–440 mm
Formate 2. Längsformat Einwurföffnung 30–40 x 230–280 mm

Widerstand gegen 0  Kein definierter Widerstand
Korrossion und Eindringen 3  Hoher Widerstand
von Wasser 4  Sehr hoher Widerstand

Widerstand gegen 1  Standardwiderstand (z. B. 200 verschiedene Schließungen)
Eindringen 2  Erhöhter Widerstand (z. B. 500 verschiedene Schließungen)

Einbauhöhe Aus ergonomischen Gründen soll der Einwurf zwischen 700 und 1700 mm liegen.
der Einwurföffnung (für Sprechanlagen empfehlen wir 1200 bis 1450 mm Höhe)

Weiter enthält die DIN EN 13724 Richtlinien und Hinweise über Kraftaufwand zum Öffnen und Schließen der Klappe,
Feuerschutzbestimmungen, Vertraulichkeit, Entnahmesicherung, Abstandsmaße, Stapelhöhe des Postgutes u. a.

Die Erfüllung der Anforderungen der DIN EN 13724 muß durch entsprechend festgelegte Prüfauflagen nachgewiesen werden.

Allgemeines
Hausbriefkästen, Ablagefächer und Hausverteileranlagen sind für Zusteller und Empfänger jederzeit leicht zugänglich und griff-
günstig anzuordnen, wobei Hausbriefkastenanlagen und einzelne Hausbriefkästen so angebracht sein sollten, daß sie ohne Betreten 
der Gebäude bedient werden können.

Hinweis: Die Nichteinhaltung der DIN führte laut Landgericht Berlin AZ 29520190 zu Mietminderungen

Technische Hinweise
Schlösser
Briefkastenschlösser sind in Standardausführung mit Zweipunktverriegelung und als verstärktes Schloß lieferbar.
Sonderstanzungen zur Integrierung von Schließanlagenzylindern von Drittherstellern sind durch Angabe des eingesetzten
Produktes möglich.
Namensschilder
Namensschilder sind in Standardausführung (Kunststoffschild) in Antivandalismusausführung sowie als diebstahlgesichertes 
Aufschraubschild mit bzw. ohne Namensgravur möglich.
Klingeltaster / Lichttaster
Klingeltaster sind in runder Ausführung als Klingelknopf, als Kombitaster (Namensschild mit intergriertem Klingeltaster) 
sowie als Knopf in Edelstahlausführung beleuchtet bzw. unbeleuchtet möglich.
Sprechsieb
Sprechsiebe sind in Standardausführung aus Aluminiumprofil sowie bei Anlagenteilen aus Stahl und Edelstahl in gelaserter 
Ausführung möglich (kundeneigene Muster können berücksichtigt werden).
Gravuren
Gravuren in Bauteile aus Aluminium können ein- bzw. durchgraviert werden.
Gravuren in Edelstahl sind in durchgravierter und hinterlegter Ausführung möglich, wobei Durchgravuren hinterleuchtet 
werden können. Nahezu alle windowsfähigen Schriften (Truetype) sind in Schrifthöhen Ihrer Wahl bzw. entsprechend des 
vorhandenen Platzes möglich. Sondergravuren (Symbole, Wappen etc.) bitte nach vorheriger Absprache. Näheres zu Gravuren 
finden Sie auf den Seiten 109 und 110.

waagrechte Kästen Form B senkrechte Kästen Form A schräge Kästen Form C senkrechte Kästen Form A
Einwurf oben
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Lieferbedingungen:
Unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen sind für alle Lieferungen und Angebote geltend.
Abweichende Abmachungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.
Darüberhinaus gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Lieferzeit:
Angabe der Lieferwoche bedeutet Versandtermin ab Werk bzw. Auslieferungslager.

Pulverbeschichtungen:
Die Pulverbeschichtung bei JU-Produkten hat eine Schichtdichte von 100 u̧m und wird bei ca. 200 °C eingebrannt.
Die Farbgebung ist mit allen Farben der RAL-Farbtabelle möglich, wobei Baugruppen in unterschiedlichen Farbtönen gestaltet 
werden können.
Baugruppen aus Aluminium können mit Eloxalfarbtönen laut Farbtabelle des Hauptkataloges versehen werden.

JU-Farbkarte:

Die Farbwiedergabe nach der JU-Farbkarte auf Seite 125 sind nur Annäherungswerte. Für den genauen Farbton ist die RAL-
Farbe, Eloxalfarbe bzw. die RAL-Farbkarte verbindlich.
Wegen unterschiedlicher Materialbeschaffenheit ist eine 100%-ige Farbübereinstimmung nicht möglich. Dies trifft auch bei
Vorlage eines Farbmusters zu. Deshalb sind gewisse Farbabweichungen unvermeidbar. Bei geringen Farbabweichungen 
innerhalb der Hell-Dunkeltoleranz sowie bei eloxierten Teilen sind für den Abnehmer geringfügige Abweichungen zumutbar.

CE Zeichen:
Die Konformität unserer Erzeugnisse mit der DIN EN 13 724 im Sinne gültiger Richtlinien
entspricht dem heutigen Marktbedürfnis. Alle Erzeugnisse, die diese wesentliche Forderungen
erfüllen, werden mit dem CE-Zeichen (s. Abb.) gekennzeichnet und können im europäischen
Binnenmarkt frei in den Verkehr gebracht werden.

Maßangaben:
Die Maße sind in der Reihenfolge Breite - Höhe - Tiefe in mm angegeben.
Sie gelten pro Einzelabteil mit den DIN-Toleranzen.

Änderungen:
Änderungen der Maße und Ausführungen durch Weiterentwicklung unserer Produkte sowie Preisänderungen bleiben 
vorbehalten.
Mit Erscheinen einer neuen Preisliste sind alle früheren Preislisten ungültig.

Eigentumsvorbehalt:
Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher gegen den Besteller aus der
Geschäftsverbindung entstandenen Ansprüche und Forderungen einschließlich etwaiger Verzugszinsen und sonstiger Kosten.
Die gelieferten Waren dürfen, solange sie unser Eigentum sind, nicht veräußert, verpfändet oder sicherungsübereignet werden.
Sollte sie von dritter Seite gepfändet werden, so ist uns unverzüglich darüber Mitteilung zu geben. Der Pfändende ist darauf
hinzuweisen, daß die Waren unser Eigentum sind.

Sonstige Hinweise:
Verkauf nur über den Fachhandel
Preisstellung nur für Wiederverkäufer

Ausgabe 01/2004
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Vorbereitungen zur Briefkastenmontage:

Seit mehr als fünfzig Jahre werden Briefkästen und Briefkastenanlagen der Marke JU hergestellt. Durch diese jahrezehntelange
Erfahrung und modernste Produktionsstätten wird der hohe Qualitätsstandard unserer Produkte garantiert. JU-Briefkästen und
Briefkastenanlagen entsprechen wenn mit DIN gekennzeichnet der Norm DIN EN 13724.

Montage:

Wählen oder planen Sie möglichst eine wettergeschützte Stelle zur Montage der
Briefkastenanlage. Vermeiden Sie, daß Einwurfklappen oder Entnahmetüren in
Richtung der Hauptwetterseite zeigen. Technisch bedingte Spaltmaße und
Fertigungstoleranzen können bei extremen Witterungsbedingungen (Sturm,
Schlagregen, Dauerregen, Tauwetter) zum Eindringen von Feuchtigkeit führen.

Wir empfehlen, Briefkästen mit enganliegender Alu-Verkleidung 
(JU-Modell 20-242) generell an wettergeschützten Stellen zu montieren 
(z.B. überdachter Hauseingangsbereich, Schutzdach oder Innenbereich).

Briefkastenanlagen sollten stets einen Regenabweiser besitzen, der einen Großteil
des Spritzwassers bereits im Vorfeld ableitet. Nachrüstungen sind in vielen Fällen
möglich.

Elektrische Anschlußarbeiten sind nur von dafür ausgebildetem Personal
durchzuführen, da gesetzliche Sicherheitsbestimmungen zu beachten sind. Bitte
beachten Sie auch die beigefügten Anschlußpläne und Hinweise. Der
Berührungsschutz ist gesetzlich vorgeschrieben.

Zum sicheren Stand für freistehende Briefkastenanlagen zum Einbetonieren
empfehlen wir je Fuß ein Fundament von 300 x 300 x 500 mm. In der Fertigung
berücksichtigen wir bereits 400 mm Bodeneinstand.

Bei freistehenden Briefkastenanlagen mit Bodenplatten sollten ausreichend 
dimensionierte Schrauben gewählt werden (Schwerlastanker gemäß DIN).

Zugestelltes Postgut muß so im Briefkasten abgelegt werden können, daß die
Einwurfklappe danach vollständig geschlossen ist. Herausragendes Postgut
ermöglicht das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit. Bitte planen Sie daher
sorgfältig Ihren Größenbedarf. Für Extremfälle bieten wir Großraumbriefkästen an,
welche problemlos nahezu jedes noch so sperrige Postgut (Filmrollen, 
Warenmustersendungen u.ä.) sicher aufnehmen können, ohne daß die Klappe 
offen bleibt.

Bei wandmontierten Briefkastenanlagen sollten die gewählten Befestigungsmittel einer minimalen Gewichtsbelastung von 
ca. 4,5 kg pro Anlageneinzelkasten entsprechen.

Unterputzbriefkastenanlagen sind in der Mauerwerkaussparung mit entsprechenden Schrauben sowie Montageschaum zu befestigen.
Der an der Anlage befindliche Putzrahmen dient dabei als Sichtblende.

Sichtbare, eloxierte Aluminiumflächen unbedingt vor Kalk, Zement und Gips schützen!

Garantie:

JU gewährt Ihnen eine Herstellergarantie von 5 Jahren auf alle Bauteile und 10 Jahre gegen Durchrosten. In diesem Zeitraum
beseitigen wir unbürokratisch und kulant alle Mängel, die nachweislich auf Material- und Herstellungsfehlern beruhen und die Funktion
wesentlich beeinträchtigen.

Desweitern haben wir alle Ersatzteile ständig verfügbar, auch für jene Modelle, die bereits ihren Garantiezeitraum überschritten haben.
Bitte klären Sie jedoch hier die Einzelheiten stets mit uns ab, um Fehllieferungen zu vermeiden!

Von der Garantie ausgenommen sind: Schäden, die auf Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung und der Pflegevorschriften zurück-
zuführen sind, unsachgemäße Behandlung, Vandalismus oder normalen Verschleiß. Dies schließt auch den Bereich elektronisches
Zubehör mit ein. Die Garantie erlischt bei Eingriffen nicht autorisierter Personen.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Transport, Montage, Bedienung oder Gebrauch entstehen!

Bitte nehmen Sie auch aktiv am Umweltschutz teil. Papier, Karton und Kunststoff aus Verpackungen sind wertvolle Rohstoffe, die wieder
aufbereitet werden können. Bitte trennen Sie nach Möglichkeit den Verpackungsmüll und geben ihn den örtlichen Sammelstellen zur
Wiederverwertung, denn der sparsame Umgang mit Rohstoffen ist aktiver Umweltschutz.

Ein Hinweis zur Vermeidung von nasser Post

JU-Briefkastenanlagen bieten rundum Schutz vor
Regen und Wind. Achten Sie jedoch bei der
Planung trotzdem darauf, daß der Einwurf-
klappbereich einer Briefkastenanlage nicht
unmittelbar der Hauptwetterseite zugewandt ist.

Optimale Ergebnisse erzielt man, wenn freiste-
hende Anlagen an wettergeschützten Stellen
montiert bzw. überdacht werden.
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Die Montage am Boden erfolgt durch Aufschrauben, wobei durch die
Innenabdeckung der Ständer die Befestigung später unsichtbar ist.

Neue Verkleidungsvariante “Schalenverkleidung fortlaufend”
Die bisherige Schalenverkleidung kann nun auch für Briefkasten der Serie 04 und 08 als fortlaufende
Variante geliefert werden. Hierbei bildet das seitliche Verkleidungselement, nach unten verlängert, 
gleichzeitig die Ständer. 

Durch diese Erweiterung bieten sich noch mehr gestalterische Möglichkeiten, zumal diese Bauart bei
Kleinanlagen und auch bei größeren Anlagen optisch vorteilhaft wirkt und zusätzlich im Hinblick auf
Festigkeit und Verwindungssteifigkeit sehr stabil ist.
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Kompetenz in Edelstahl
Briefkastenanlagen und Stelen in Sonderausführungen sind unsere Spezialität.
Hier sind noch einige Beispiele kundenspezifischer Sonderanlagen abgebildet.

Abb. 117/1 Abb. 117/2 Abb. 117/3

Abb. 117/5Abb. 117/4

Abb. 117/6 Abb. 117/7 Abb. 117/8
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Beschriftung mit der Faszination Licht
Buchstaben und Ziffern als erhabenes Acrylformteil, die in gelaserte Platten eingesetzt sind, lassen
Schriftzüge und Logos in besonderem attraktiven Licht erscheinen.

Paketkasten

Zu den Sonderlösungen zählt der spezielle
Paketbriefkasten, der die Zustellung von Päckchen
auch in Abwesenheit des Kunden ermöglicht. Die ein-
fache Handhabung und die sichere Aufbewahrung des
Postguts sind hierbei entscheidende Kriterien für die
zuverlässige Funktion. 

Verschiedene Systeme sind lieferbar:

z Elektronische Verriegelung mit Transponder
z Zahlenkombinationsschloß (Abbildung)
z Mechanische Verriegelung mit Einwegschloß

Solarstrombetriebene Briefkasten
Für vorgelagerte Standorte ohne Zugang zum Elektrizitätsnetz können Briefkastenanlagen mit eigener
Solarstromversorgung eingesetzt werden. Für eine Sprech-/Klingelanbindung ist ein System auf Funkbasis
lieferbar. Bei Kleinanlagen wird Solarstrom für Beleuchtungszwecke verwendet.
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0022
Aluminiumfront aus einem Stück
Einbaudicke 24 mm

Ausschreibungstext

JU-BK-Anlage für den Einbau in das
Türseitenteil Modell 02- (Seite 12)

Einbaudicke:

� 3 mm (ohne thermische Trennung)
� 24 mm (ohne thermische Trennung)
� 24 mm (thermisch getrennt)

Anordnung: nebeneinander

übereinander

� Mit Installationskasten, vorgerichtet für
Gegenlautsprecher, bestückt mit einem

Lichttaster
und Klingeltastern.

� Gravurtext: 

Einbau(Glas-)maß Breite: 

Höhe:

Farbe: 

Anzahl der Anlagen: 

Einbaumöglichkeiten

� Fronteinbau
� Versetzter Einbau mittels Einbaurahmen
� Rundkantenverkleidung 20-245
� Rundprofilverkleidung 20-243

Diese Modelle entsprechen
DIN EN 13 724

Ausführliche Informationen zu dieser
Modellreihe finden Sie ab Seite 12

Beispiel: 5-teilige Anlage mit Installationskasten

DIN

DIN DIN DIN
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0044

Diese Modelle entsprechen
DIN EN 13 724

Ausführliche Informationen zu dieser
Modellreihe finden Sie ab Seite 46

Weiter Ausführungen auf Anfrage.

Anlage für Aufputzmontage

Ausschreibungstext

JU-BK-Anlage für Aufputzmontage
Modell 04- (Seite 46)

Anordnung: neben, übereinander

� Mit Installationskasten, vorgerichtet für
Gegenlautsprecher, bestückt mit einem Lichttaster 
und Klingeltastern mit Namensschild.

� Beleuchtungselement (über die gesamte Breite)
� Gravurtext: 
� umlaufende Alu-Rundprofilverkleidung
� Compakt
� Schalenverkleidung
� Regendach

Farbe: 

Anzahl der Anlagen: 

Anlage für Unterputzmontage

Ausschreibungstext

JU-BK-Anlage für Unterputzmontage
Modell 04- (Seite 46)

Anordnung: neben, übereinander

� Mit Installationskasten, vorgerichtet für
Gegenlautsprecher, bestückt mit einem Lichttaster 
und Klingeltastern mit Namensschild.

� Beleuchtungselement (über die gesamte Breite)
� Gravurtext: 
� umlaufender Alu-Putzrahmen eckig 20-236

umlaufender Rundprofilputzrahmen
� 20-237 (54x29 mm) � 20-239 (67x60 mm)

Farbe: 

Anzahl der Anlagen: 

Beispiel: 4-teilige Anlage mit Compact-Verkleidung

Beispiel: 4-teilige Anlage mit Installationskasten
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Beispiel: 6-teilige Anlage mit Beleuchtungselement
Compact-Verkleidung und Rechteckrohrständer

Freistehende Anlage
Ausschreibungstext

JU-BK-Anlage freistehend mit Alu-Compact-Verkleidung
Modell 04- (s. unten)

Anordnung: neben, übereinander

� Mit Installationskasten, vorgerichtet für
Gegenlautsprecher, bestückt mit einem Lichttaster 
und Klingeltastern mit Namensschild.

� Beleuchtungselement (über die gesamte Breite)
� Gravurtext: 
� umlaufende Alu-Rundprofilverkleidung
� Compakt 
� Schalenverkleidung
� Regenabweiser
� Alu-Ständerprofil (Optik wie Verkl.) 114x60 mm
� Rundrohrgestell ø 60 mm flammspritzverzinkt
� Ovales Alu-Rohrgestell
zum � Einbetonieren � Aufschrauben mit Bodenplatten

Farbe: 

Anzahl der Anlagen: 

Freistehende Anlage
Ausschreibungstext

JU-BK-Anlage freistehend mit Alu-Flachprofil-
Verkleidung
Modell 04- (s. unten)

Anordnung: neben, übereinander

� Mit Installationskasten, vorgerichtet für
Gegenlautsprecher, bestückt mit einem Lichttaster 
und Klingeltastern mit Namensschild.

� Beleuchtungselement (über die gesamte Breite)
� Gravurtext: 
� Alu-Flachprofilverkleidung 20-242 N
� Compakt 
� Schalenverkleidung
� Regendach
� Rechteckrohrgestell (80X40 mm) aus Alu
� Rechteckrohrständer (80X40 mm) aus Alu
zum � Einbetonieren � Aufschrauben mit Bodenplatten

Farbe: 

Anzahl der Anlagen: 

0044

Beispiel: 6-teilige Anlage mit Installationskasten, 
Alu-Flachprofil-Verkleidung und  
Rechteckrohrständer
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Anlage für Aufputzmontage
Ausschreibungstext

JU-BK-Anlage für Aufputzmontage
Modell 08- (Seite 66)

Anordnung: neben, übereinander

� Mit Installationskasten, vorgerichtet für
Gegenlautsprecher, bestückt mit einem Lichttaster 
und Klingeltastern mit Namensschild.

� Beleuchtungselement (über die gesamte Breite)
� Gravurtext: 

Verkleidungen
� Alu-Rundkantenverkleidung 20-245
� Alu-Rundkantenverkleidung 20-260
� enganliegende Alu-Verkleidung 20-242
� Compakt
� Elegance
� Schalenverkleidung

Farbe: 

Anzahl der Anlagen: 

Anlage für Unterputzmontage
Ausschreibungstext

JU-BK-Anlage für Unterputzmontage
Modell 08- (s. unten)

Anordnung: neben, übereinander

� Mit Installationskasten, vorgerichtet für
Gegenlautsprecher, bestückt mit einem Lichttaster 
und Klingeltastern mit Namensschild.

� Beleuchtungselement (über die gesamte Breite)
� Gravurtext: 
� umlaufender Alu-Putzrahmen eckig 20-236

umlaufender Rundprofilputzrahmen
� 20-237 (54x29 mm) � 20-239 (67x60 mm)

Farbe: 

Anzahl der Anlagen: 

0088

Diese Modelle entsprechen
DIN EN 13 724

Weiter Ausführungen auf Anfrage.

Ausführliche Informationen zu dieser
Modellreihe finden Sie ab Seite 66

Beispiel: 27-teilige Anlage mit Rundkantenverkleidung

Beispiel: 15-teilige Anlage mit Installationskasten und 
Rundprofilputzrahmen Anlage für Unterputzmontage
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Freistehende Anlage
Ausschreibungstext

JU-BK-Anlage freistehend mit Alu-
Rundprofilverkleidung Modell 08- (Seite 122)

Anordnung: neben, übereinander

� Mit Installationskasten, vorgerichtet für
Gegenlautsprecher, bestückt mit einem Lichttaster 
und Klingeltastern mit Namensschild.

� Beleuchtungselement (über die gesamte Breite)
� Gravurtext: 

Verkleidungen
� Alu-Rundkantenverkleidung 20-245
� Alu-Rundkantenverkleidung 20-260
� Compakt
� Elegance
� Schalenverkleidung
� Rundrohrgestell ø 60 mm
� Ovales Alu-Rohrgestell
zum � Einbetonieren � Aufschrauben mit Bodenplatten

Farbe: 

Anzahl der Anlagen: Freistehende Anlage
Ausschreibungstext

JU-BK-Anlage freistehend mit enganliegender
Verkleidung
Modell 08- (Seite 122)

Anordnung: neben, übereinander

� Mit Installationskasten, vorgerichtet für
Gegenlautsprecher, bestückt mit einem Lichttaster 
und Klingeltastern mit Namensschild.

� Beleuchtungselement (über die gesamte Breite)
� Gravurtext: 

Verkleidungen
� mit enganliegender Alu-Verkleidung 20-242
� Compakt
� Elegance
� Schalenverkleidung
� Regendach
� Rechteckrohrgestell (80x40 mm) flammspritzverzinkt
� Rechteckrohrständer (80x40 mm) aus Alu
zum � Einbetonieren � Aufschrauben mit Bodenplatten

Farbe: 

Anzahl der Anlagen: 

Beispiel: 6-teilige Anlage mit Zeitungsfach, Alu-Rundkanten-
verkleidung und Rundrohrgestell

Beispiel: 4-teilige Anlage mit Alu-Schalenverkleidung und
Rechteckrohrständer

Diese Modelle entsprechen
DIN EN 13 724

0088
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Fax-Anfrage Angebot � Ausschreibungstext �

Wieviele Briefkasteneinheiten werden benötigt? Stück:

Einwurfgröße DIN C 4 �    DIN C 4 quer �

Montageart:

Anlage für Mauerdurchwurf Modell 01 mit Rundprofilabschlussrahmen � JA � NEIN

Anlage für Türseitenteil Modell 02 Einbaustärke � 3 mm � 24 mm

Anlage für Unterputzmontage Modell 04/08 mit Putzabdeckrahmen � eckig � rund

Anlage für Aufputzmontage Modell 04/08 mit Verkleidung � eckig � rund

Anlage für freistehende Montage Modell 04/08 mit Verkleidung � eckig � rund

…nur beantworten für freistehenden Anlagen:

Gestell mit oberer Quertraverse � oder nur seitliche Ständer �

Gestell/Ständer mit Fußplatten � oder zum Einbetonieren �

Farbe der Anlage:

Standard � RAL nach Wahl �

Optischer Eindruck:

schlicht / funktionell � repräsentativ / gehobener Standard �

Besondere Wünsche:

JU -Metallwarenfabrik GmbH
Landauerstr. 14,21+23
74582 Gerabronn
Tel.: 0 79 52 / 6 03-0
Fax: 0 79 52 / 6 03-1 02
Internet: www.ju-online.de
e-mail: info@ju-online.de

JU -Metalltechnik GmbH
OT Nachterstedt
Hoymer Straße 10
D-06469 Stadt Seeland 
Tel.: 03 47 41 / 9 33-0
Fax: 03 47 41 / 9 33-10
Internet: www.ju-online.de
e-mail:info@ju-online.de

SKIZZE

� Ja, wir bitten um Zusendung
von Infomaterial

� Ja, wir möchten mehr wissen
und bitten um einen Besuch.

� Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit

Herrn/Frau

Tel.

Absender / Stempel
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Eloxalfarbtöne
für Aluminiumteile

Wegen unterschiedlicher Materialbeschaffenheit ist eine 100 %ige
Farbübereinstimmung nicht möglich.

Dies trifft auch bei Vorlage eines Farbmusters zu. Deshalb sind
Farbabweichungen unvermeidbar.

Andere Eloxaltöne sind gegen Vorlage eines Farbmuster möglich.
Eloxalfarbtöne nach Farbmuster auf Anfrage.

Mehrpreis:
Bronze Eloxierung 30 %

RAL-Farbtöne (pulverbeschichtet)

Achtung!
Aus drucktechnischen Gründen ist
keine 100%ige Farbübereinstimmung
möglich. Verbindlich ist die RAL-
Farbkarte.

Mehrpreis:
RAL-Farben lt. RAL-Farbkarte 15%

Perl-RAL Farben
+ Eisenglimmer    } auf Anfrage

Untenstehend ein Auszug aus der RAL-Farbkarte. Bitte beachten Sie, daß die hier abgebildeten
Darstellungen lediglich einige gängige Farben wiedergibt und nahezu jeder RAL-Farbton nach Ihren 
Wünschen bzw. Vorgaben realisiert werden kann. Bitte geben Sie hierzu eine RAL-Farbnummer an 
oder übersenden Sie uns ein geeignetes Muster.

Wichtiger Hinweis:

Aus drucktechnischen Gründen
sind die abgebildeten Farbtöne
lediglich Annäherungswerte,
Besonders bei Metallicfarben
(Aluminium, Eloxalfarben und
Silbertöne) können die
Abbildungen nur zur ungefähren
Orientierung herangezogen 
werden.

Für verbindliche Farbtreue ist die
RAL- bzw. Eloxal-Farbkarte
maßgeblich.

EV 1 silber

C 34 dunkelbronze

RAL 9007
graualuminium

JU 209
dunkelbraun

RAL 9016
verkehrsweiß

– Standardfarben – ohne Aufschlag –
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hpd mechatronic GmbH
Rheinstr. 45 / Aufgang 4
D-12161 Berlin
Tel.: 0 30 / 8 54 08 - 5 05
Fax: 0 30 / 8 54 08 - 5 07
e-mail: mail@hpd-mechatronic.de

12
Frank Maibohm
Demminer Landstraße 6
D-17389 Anklam
Tel.: 0 39 71 / 21 06 36
Fax: 0 39 71 / 21 06 42
e-mail: f.maibohm@t-online.de

15
Dieter Mauersberger
Gartenstraße 13
D-08237 Wernesgrün
Tel.: 03 74 62 / 44 36
Fax: 03 74 62 / 44 36

17
Rainer Hopf
Wetzdorf 31
D-07570 Niederpöllnitz / Hartpöllnitz
Tel.: 03 66 07 / 6 00 07
Fax: 03 66 07 / 6 00 08

25
Verkaufsbüro – Nord
Knut Ivers
In den Wettern 61
D-21423 Winsen/Luhe
Tel.: 0 41 71/ 60 88 88
Fax: 0 41 71/ 60 88 89
Mobil: 0170 / 4 73 75 52
e-mail: Knut.Ivers@freenet.de

28
Wolfgang Uterwedde
Bartensteiner Str. 47
D-28329 Bremen
Tel.: 04 21 / 44 12 62
Fax: 04 21 / 4 98 67 56
Mobil: 01 71 / 6 56 14 60
e-mail: Uterwedde@t-online.de

32
Möller & Sohn oHG
Karl-Heinz Möller
Pottenhauser Straße 12
D-32791 Lage
Tel.: 0 52 32 / 30 78 + 44 58
Fax: 0 52 32 / 35 30
e-mail: info@moellerundsohn.de

39
Möller & Sohn GmbH
Jens Hostmann
Schloßstr. 22
D-39114 Magdeburg
Tel.: 03 91 / 284 647 27
Fax: 03 91 / 284 647 28
Mobil: 0171/777 2280
e-mail:
j.hostmann@moellerundsohn.de

45
Heiming und Thomas oHG
Büro Essen:
Helmut Heiming
Richard-Wagner-Straße 25
D-45128 Essen
Tel.: 02 01 / 22 84 24
Fax: 02 01 / 23 72 55
Mobil: 01 72 / 9 39 19 49
e-mail: ht-essen@gmx.de

Büro Meerbusch:
Uwe Thomas 
Friedeberger Weg 19 a
D-40667 Meerbusch
Tel.: 0 21 32 / 81 62
Fax: 0 21 32 / 81 64
Mobil: 01 72 / 2 60 05 83
e-mail: ht-meerbusch@t-online.de

Büro Wenden:
Michael Niederschlag
Oberer Falkenweg 18
D-57482 Wenden
Tel.: 0 27 62 / 92 8118
Fax: 0 27 62 / 92 8119
Mobil: 01 73 / 2 67 13 85
e-mail: ht-wenden@gmx.de

54
Handelsvertretung Fass
Im Krautgarten 14
D-67354 Römerberg
Tel.: 06232 / 8044
Fax: 06232 / 8045
e-mail: info@fass-hv.de

61
Hans-Joachim Schomann
Nauheimer Str. 51
D-61250 Usingen
Tel.: 0 60 81 / 150 09
Fax: 0 60 81 / 160 73
e-mail: fa.schomann@t-online.de

76
Verkaufsbüro - Süd
Thomas Bögner
Am Grundgraben 3
D-74572 Blaufelden
Tel.: 0 79 52 / 92 65 33
Fax: 0 79 52 / 92 65 44
e-mail: ju-thomas.boegner@t-online.de

83
Gerhard Fuchs
Würmstr. 7a
D-82166 Gräfeling
Tel.: 089 / 852 471
Fax: 089 / 854 1355
Mobil: 0171 / 625 7252
e-mail: mail@team-aschenbrenner.de

85
Jürgen Miketta
Handelsagentur
Lessingstr. 13
D-95100 Selb
Tel.: 09287 / 500 795
Fax: 09287 / 500 796
e-mail: j.miketta@t-online.de

92
Niederlande
Roval
Engelseweg 221
NL-5705 AE Helmond
Postbus 145
5700 AC Helmond
Tel.: +31 4 92 / 56 10 50
Fax: +31 4 92 / 56 10 79
e-mail: info@roval.n

93
Großbritannien
Bellsure Supplies
The School House
Old Farm Road, 
Guildford GU1 1QN
Tel.: +44 845 241 4018
Fax: +44 845 241 4019
e-mail: pbs@bellsure.co.uk

91
Belgien
Koppen.be bvba
Industriepark Z.4
Brechtsebaan 22
B-2900 Schoten
Tel.: +323 6 80 / 12 26
Fax: +323 6 80 / 12 30
e-mail: info@koppen.be

97
Dänemark
Dantek S
Henriette Samsø
Fruerskovvej 18
DK 5700 Svendborg
Tel. + 45 6220 8090
Fax     +45 6222 3055
Mobil  +45 2320 6797
e-mail:
henriette@dantekpostkasser.dk

94
Österreich
Willi Schachl
Max.-Pagl-Straße 18
A-4650 Lambach
Tel.: 0 04 36 64 / 2 62 14 41
Fax: 00 43 72 45 / 2 82 78
e-mail: willi.schachl@utanet.at

98
Schweiz
Alumhaus GmbH
Hölzliwiesenstr. 5
CH-8604 Volketswil
Tel.: +41 434 952 288
Fax: +41 434 952 290
e-mail: info@alumhaus.ch
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JU-Werksanschriften

47
Stefan Thiemann
Rosw. v. Gandersheimweg 19
D-42897 Remscheid
Tel.: 0 21 91 / 46 01 80-0
Fax: 0 21 91 / 46 01 80-1
Mobil: 0171/4 93 30 55
e-mail: hv-thiemann@t-online.de

JU-Metallwarenfabrik GmbH
Landauerstraße 14+21
D-74582 Gerabronn
Tel.: 0 79 52 / 6 03-0
Fax 0 79 52 / 6 03-1 02
Internet: www.ju-online.de
e-mail:info@ju-online.de

JU-Metalltechnik GmbH
OT Nachterstedt
Hoymer Straße 10
D-06469 Stadt Seeland 
Tel.: 03 47 41 / 9 33-0
Fax: 03 47 41 / 9 33-10
Internet: www.ju-online.de
e-mail:info@ju-online.de

ewb GmbH
Im Gewerbepark Seedoche 7
D-14806 Belzig
Tel.: 03 38 41 / 9 70
Fax: 03 38 41 / 9 73 00
Internet: www.ewb-online.de
e-mail:info@ewb-online.de

Zweigbetrieb
Walter Ackermann
Untere Industriestraße 28 A
D-42579 Heiligenhaus
Tel.: 0 20 56 / 5 62 63
Fax: 0 20 56 / 50 87
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